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KDO JSME

MoZnd se zdd, Ze jsme vyrobci
vzduchotechniky.
My si ale myslime, Ze jsme spiSe
TVURCI SPOJENI.

U7 treti desetileti spojujeme generace
nasich spolupracovnikd, nejlepsich
odborniki v oboru a projektant(
v tym oddany véci kvalitniho ovzdusi
v objektech.

Tym, ktery vyslovenym prénim
a potfebdm naslouchd a nevyslovend

se snazi vytusit a ddt jim jasny obsah.

A tim je feSeni Sité na miru
kazdého projektu.
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Administrativni budovy _ ‘ Cisté prostory

Vzhledem k tomu, Ze lidé travi v kancelarskych i Cisté nebo také hygienické provozy jako jsou
prostorach stéle vice ¢asu a kvalita pracovni- - - i operacni sély, laboratore, farmaceutické pro-
ho prostredi primo ovliviiuje jejich pohodu ! ; ! vozy ¢i vyroba high-tech materidll kladou
a produktivitu, je nasim hlavnim cilem nabi- 2 == .| { " specifické a extrémni poZadavky na Cistotu,
zet do téchto prostor takové vzduchotech- i : ) — Cistitelnost a materilovou stabilitu. Pro ten-
nické jednotky, které zajisti maximalni kva- “ to Gcel nabizime zcela specifické provedeni
litu vzduchu, minimalizuji hlukové zatizeni P &jsii

a optimalizuji provozni néklady.

Bazénové haly

Kryté bazénové haly, aquaparky ¢i rehabili-
tacni zarizeni s vodnimi procedurami jsou
extrémné ndro¢né na udrZeni prijatelnych
provoznich nékladl a také zajisténi Zzivot-
nosti zejména z pohledu korozni odolnosti.
K tomuto Gc¢elu mame k dispozici provedeni
jednotek se specidlni povrchovou Upravou
a komponenty, véetné specidlné vyvinutych
a testovanych fidicich systémd.
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Aquacentrum Teplice

Plavecky areél s termélni vodou, vodni-
mi atrakcemi, v€etné dalSich prostor pro

sport a tréveni volného ¢asu. Centrélni
VZT jednotky jsou v¢etné systému méreni

aregulace.

Nemochnice u sv. Anny

Vzhledem k Fadé vysoce specializovanych
pracovist zajistuje zdravotni péci pro oby-
vatele nejen Brna, ale i celé Moravy. VZT
jednotky jsou v hygienickém provedeni
pro vétréni operacnich sall i potfebného
z4zemi.
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Vybusné prostredi

REMAK je jiz desitky let spolehlivym
dodavatelem certifikovanych feSeni
pro ATEX zafizeni, kde bezpecnost
a spolehlivost predstavuji klicové po-
Zadavky pro dodévku vzduchotechni-
ky.

Primyslové korozni prostiedi

Pro tento typ prostredi nabizime zafizeni ve
speciélnim provedeni se stupném korozni

odolnosti odpovidajici aZ tridé C5 dle EN ISO
14713.
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Denso Liberec

Spole¢nost zabyvajici se vyrobou
klimatiza¢nich zafizeni napf. pro au-
tomobily BMW, Jaguar, Skoda, Audi.
VZT jednotky s plynovymi ohrivaci o
souctovém vykonu pres 1 MW, zafize-
ni v ATEX provedent.
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PRODUKTOVE

Jednotku REMAK Fady X dostanete do kazdé budovy — diky kombinaci prirez( ve vykonech od
1.000 do 38.000 m3/h (ujednotek spliiujicich poZadavky ErP 2018 je to 30.000 m3/h), rozebiratelné
a lehké bezramové konstrukci a diky délce Sité na miru. Privodné-odvodni jednotku Ize vyskladat
ze dvou priifezl — napfiklad privodni vétev Ize navrhnout ve ¢tvercovém prirezu a odvodni vétev
v obdélnikovém priifezu. Celkovy pocet tvarovych moznostijednotky je prakticky neomezeny.

sestavné jednotky

. rizeni

Sestavné jednotky AeroMaster Cirrus jsou uréeny pro pritok vzduchu 12.500 az 99.500 m3/h,
u jednotek splfiujicich pozadavky ErP 2018 je horni limit vykonu cca 63.000 m3/h. Jednotky jsou
uréeny pro vétsi obchodni, administrativni, primyslové, sportovni a jiné verejné objekty. Lze je
dodat také v Upravé pro venkovni instalaci. MnoZstvi volitelnych komponent umozriuje optimaini
navrh dle potfeb konkrétniho projektu. SendviCovy plést, postaveny na unikatni konstrukci
samonosnych lamelovych panell, zaru¢uje Spi¢kovou mechanickou stabilitu a tésnost, jakoZ
i vysokou uroveri tepelné izolace a akustického Gtlumu.

Sestavné jednotky AeroMaster XP jsou aktudlné nosnou produktovou Fadou pokryvajici rozsah
pritoku vzduchu 1.500 az 28.000 m3/h, u jednotek spliiujicich ErP 2018 Ize doséhnout vykon cca
20.000 m*/h. Podobné jako AeroMaster Cirrus, majii jednotky AeroMaster XP $iroké uplatnéni, navic
je nabizime i ve speciéinich Gpravéch jako jsou aplikace pro Cisté prostory a zdravotnictvi, bazénové

haly, objekty se zvySenymi antikoroznimi néroky a ATEX provedeni. Ve v3ech téchto variantach | "‘r“ I %
jednotky AeroMaster XP dlsledné spliiuji platné technické normy. Propracovand samonosné = o I I ]
sendviCova konstrukce plasté (véetné provedeni pro venkovni instalaci) zajistuje optimalni tepelnou | : z i e Y T'" ‘ b3
izolaci, akusticky Gtlum, t&snost a mechanickou stabilitu. Siroky sortiment komponent a vestaveb P . ¢ . | - =1 =
umoZiiuje navrhovat a dodévat instala¢né, provozné a energeticky velmi efektivni zafizeni. r- E o |

W

Sestavné podstropni jednotky AeroMaster FP jsou ur¢eny pro priitok vzduchu 1.000 az 4.000 1',‘

m?/h, pro jednotky plnici ErP 2018 je horni limit vykonu cca 2.600 m3/h. Jednotky jsou uréeny .
k instalaci uvniti objekt( a diky nizké vySce a servisnimu pristupu zdola jsou vhodné pro instalaci
do podhledd. Sendvi¢ova konstrukce plasté zajistuje vynikajici tepelnou izolaci, akusticky utlum,
tésnost a mechanickou stabilitu.




VCS je kompaktni fidici
jednotka pro decentréini
regulaci a ovladani klima-
tiza¢nich zafizeni. Zajis-
tuje vysokou spolehlivost
a bezpecnost provozu za-
fizeni. UmoZziuje snadné
ovl&dani v¢etné vizualiza-
ce provoznich stavd.
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kompaktni jednotky

decentralni zarizeni

Rada kompaktnich jednotek CAKE je uréena pro priitoky vzduchu 400 az 3.600 m3/h.
Jednotky Ize instalovat v Sirokém spektru komer&nich prostor, pro rychlou montéz jsou
dodavény i v tzv. Plug & Play provedeni. Ve standardu splfiuji také poZadavky pro vétrani
Cistych prostor. Ackoliv se jedna o kompaktni jednotky, vyznacuiji se variabilitou reSenti,
napf. v€etné moznosti volby stranového provedeni, umisténi nasévacich a vyfukovych
otvordl nebo integrace chladice. Jednotky se déle vyznacuji nekompromisni kvalitou
zpracovani a maximalni moznou energetickou tcinnosti. Originalni sendvi¢ova konstruk-
ce plasté zajistuje vynikajici tepelnou izolaci, akusticky dtlum, tésnost a mechanickou
stabilitu.

Potrubni jednotky rady Vento jsou optiméinim FeSenim pro méné naro¢né aplikace
v rozsahu vzduchovych pritokd 250 az 10.000 m3/h. Jako jedni z méla vyrobcl na
trhu nabizime i pro tyto jednotky deskové rekuperatory vyhovujici pozadavkim ErP,
maximalni pritok vzduchu pro Feseni vyhovujici ErP 2018 je cca 5.500 m3/h. Stavebni-
cova koncepce umoziiuje maximalni pfizplsobeni se sloZitym dispozi¢nim podmink&dm
rekonstrukci a dostaveb. Velkou prednosti u t&chto jednotek je mj. kratka dodaci Ihtta
diky skladovym z&sobam.

Kromé vzduchotechnickych jednotek nabizime také zafizeni pro decentralni vétrani,
konkrétné komfortni designové dverni clony fady C a D ur¢ené primarné do restauraci,
obchodnich nebo administrativnich prostor, déle pak primyslové vratové clony fady P.
Dalsimi zarizenimi decentrélniho vétrani v nasem portfoliu jsou potrubnf a stresni ven-
til&tory. Nasi prednosti u téchto produktd jsou mij. krétké dodaci Ihdty diky skladovym
z4sobam a to v&etné ventildtor uréenych pro vétrani prostiedi s nebezpe¢im vybuchu
(ATEX) nebo ventilatort s EC motory.
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REMAK X

TECHNICKE PARAMETRY

VYKONY

rozmérové fady ilustrativné

vzduchovy vwkon —— ——=

PARAMETRY PLASTE (dle EN 1886)
Mechanicka stabilita
Netésnost skifné
Netésnost mezi filtrem a rdmem
Termicka izolace

Faktor tepelnych mostl

PORTFOLIO

D1(M)
L1(M), L2(R)
< 0,5% (F9)
T2(M)
TB3(M)

p—

30.000 (m/h)
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AEROMASTER CIRRUS

TECHNICKE PARAMETRY

L ____________________________________________]
6 x6 I
I S —

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

PARAMETRY PLASTE (dle EN 1886)

70.000

Emm—— ErP 2018 BVU (RHEX)
[ Max. pratok vzduchu

80.000 90.000 100.000
Pritok vzduchu [m*/h]

Mechanické stabilita D1(M)

Netésnost skifné L1(M)

Netésnost mezi filtrem a rdmem < 0,5% (F9) - o - |

Termicka izolace T3(M) | ii'l"l".'

Faktor tepelnych mostl TB3(M) o P
PORTFOLIO
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AEROMASTER XP

TECHNICKE PARAMETRY

s ErP 2018 BVU (RHEX)
[ Max. pratok vzduchu

] 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Pritok vzduchu [m3/h]

PARAMETRY PLASTE (dle EN 1886)*

Mechanické stabilita D2(M)
Netésnost skifné L1(M), L3(R)
Netésnost mezi filtrem a rdmem < 0,5% (F9)
Termicka izolace T4(M)
Faktor tepelnych mostl TB3(M)

* plati pro model AMXP2
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AEROMASTER




AEROMASTER FP

TECHNICKE PARAMETRY

rada

4.0 _
2.7 _
mmm—— ErP 2018 BVU (PHEX)

. Max. pratok vzduchu

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Pritok vzduchu [m*/h]

PARAMETRY PLASTE (dle EN 1886)
Mechanické stabilita D1(M)
Netésnost skifné -
Netésnost mezi filtrem a rdmem -
Termicka izolace T3(M)
Faktor tepelnych mostl TB2(M)
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CAKE

TECHNICKE PARAMETRY

350 850 1.350 1.850 2.350

PARAMETRY PLASTE (dle EN 1886)

Mechanické stabilita D1(M)

Netésnost skiiné L1(M)

Netésnost mezi filtrem a rdmem < 0,5% (F9)

Termicka izolace T2(M)

Faktor tepelnych mostl TB2(M)
PORTFOLIO

2.850

3.350 3.850
Pritok vzduchu [m/h]
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VENTO

TECHNICKE PARAMETRY

rfada
100-50
90-50
80-50
70-40
60-35
60-30
50-30
50-25

40-20 |

30-10

2.000

DESKOVE REKUPERATORY HRZ

Rozmérova fada

90-50
100-50
80-50
70-40
60-35
50-30
60-30
40-20
3015

Oznateni rekuperatoru

HRZT121100/ 4%/ ...

HRZT121-90/6S/ ...
HRIT71-80/ 7L/ ...
HRZT 61-80/6S/ ...

HRZT61-60/0S/ ...

HRZT51-35/9Z/ ...
HRZT 21-30/3S/ ...

4.000

Priitok vzduchu [m*/h]

5000

410
2880
2160

1810

760
330

Utinnost [%)]

76

7
78
76

75

73
78

s ErP 2018 BVU (PHEX)
s Max. pratok vzduchu

Pritok vzduchu [m3/h]







DOORMASTER

TECHNICKE PARAMETRY

( DOORMASTER C )
- 1m
E““h 15m
. | 2m

DELKA CLONY

DELKA CLONY

PORTFOLIO

Pii teploté vzduchu 20°C

Pri teploté vzduchu 20°C

DOORMASTER P

Doporuc¢end
vyska instalace:

22az25m DELKA STERBINY
2m
25m
3m
35m
Doporuc¢end
4m
vyska instalace:
24az30m Instalace
s dosahem:
2,0az40m
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POTRUBNI
VENTILATORY RP

Pouzitelné univerzéing, od jednodu-

chych vétracich az po slozitd klimati-
zacni zafizeni pro komplexni Upravu
vzduchu. IdeéIni je vZdy spojeni s dal-
&mi prvky stavebnicového systému
Vento, které zarucuji vzajemnou kom-

patibilitu a vyvdZenost parametrd.

POTRUBNI
VENTILATORY RO

Vhodné zejména u jednoduchych

vétracich zafizeni. Diky vyklopnému
panelu (s obéznym kolem) u malych
typl ventildtor( Ize tyto ventilatory
s vwhodou pouZit napr. u kuchyriskych
digestofi, kde Ize predpokladat vyssi

mastnotu a nutnost ¢astého &isténi.

PORTFOLIO

Ap — staticky tlak (Pa)

1600

1400 Max. pritok vzduchu

== == fadaRP
s fada RO
e fada RE
e fada RF

1200

1000

800

600

400

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

V — pratok vzduchu (m3/h)

POTRUBNI
VENTILATORY RE

K pouZiti pro systémy s velkou mirou

regulace vykonu v priibéhu provozu —
vyznamné ¢asti provozu na nizsi nez
maximalni vykon, kdy se nejvice zhod-
noti vlastnosti pouZzitych EC motord.
Integrovand elektronika také zjedno-
dusuje instalaci i udrzbu (odpadé ex-

terni silovy regulétor vykonu).

STRESNI
VENTILATORY

SlouZi k odvétrévani bytovych doma,

dilen, vyrobnich hal, restauraci a dal-
8ich objektd s plochou i Sikmou stre-
chou. Nabizime ventildtory, které jsou
konstruované pro umisténi a napojeni
na spole¢né vedeni v panelovych do-
mech nebo vzduchotechnické trasy

vyUsténé na stiechu objektu.
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MOBILNI
OVLADANI

AK  umoZziiuje
itoring fidicich

omoci mobilniho

u, tabletu) na bazi An-




( SPOLEHLIVOST )

Kvalitni vzduchotechnicka jednotka jen téZko mlZe provozovateli dobre slouZit bez kvalitni

regulace. Jediné jako celek mize byt dosaZeno poZadované finéIni kvality a uspokojeni potreb
zékaznika. Ridici systém je zaloZen na regulétoru Siemens se spolehlivou regula&ni aplika-
ci otestovanou ve Svycarské laboratofi TZB (Siemens) a také odladénou dlouholetou praxi

a zkusenostmi REMAK.

( MODERNI FUNKCE )

Jednotka disponuje viemi potrebnymi funkcemi pro kvalitni regulaci, ale i funkce s vy3si pfi-

danou hodnotou pro Usporu energie. Napfiklad regulace otacek ventildtoru na zakladé CO,
(kvality vzduchu), no¢ni vychlazovani (freecooling) a dalsi. Nezbytnou soucésti je také pripojeni
k nadrazenému systému dle potreb zékaznika Modbus TCP/IP nebo RTU, BACnet/IP, LON.

VENKOVNI
PROVEDENI

Ridici jednotka je osazena do speciélni skiin& pro venkovni pouZiti nebo do specialni sekce

VZT. Stejné tak je moZzno tuto skrifi nebo specidini sekci VZT jednotky vyuZit pro umisténi frek-
venénich ménicd. Skt je standardné vybavena vytdpénim a nucenym vétranim pro zajisténi

chlazeni. Lze v&ak volit i dal3i pFislusenstvi jako napf. servisni z&suvku, osvétleni apod.

PORTFOLIO

( VIZUALIZACE )

Webové rozhrani SCADA, ur¢ené pro vizualizaci a sbér

dat, poskytuje intuitivni a komfortni ovladani vsech
parametrd vzduchu. Jednd se o nastroj pro sledovani
chodu zafizeni a jeho optimalizaci, umoZziiuje vizualiza-
ci zafizeni, obsahuje pFehledny seznam poruch a his-
torie, prehledné nastaveni ¢asovych pland a kalendére
a umozriuje sledovani a optimalizaci chovani zafizeni po-
moci trendd. Ovlada¢ HMI@Web pak zajistuje piistup ke

vdem datovym bodlm.
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KLICOVE KOMPONENTY

REGENERATORY

Rotaéni vyméniky dosahuji az 90% Gcin-
nosti zpétného zisku tepla a vlhkosti.
Pro optimalizaci navrhu pouZivdme
regenerétory s rliznou vyskou viny. Kro-
mé tradi¢niho vymeéniku z hlinikové félie
nabizime i sorp¢ni rotor s unikatni vrst-
vou tvofenou molekularnim sitem. Tento
sorpéni typ rotoru zajistuje celorocné
vysokou Uc¢innost prenosu  vihkosti,
minimalizaci rizika namrzéani vyméniku
a snizeni prenosu pacht (VOC).

28

REKUPERATORY

V systémech vétréni, kde je potfeba
minimalizovat  kontaminaci  privodni-
ho vzduchu vzduchem odvodnim, jsou
deskové vyméniky dosahujici az 90%
G¢innosti zpétného zisku tepla idedinim
feSenim. PouZivdme jak protiproudé, tak
kiizové typy. Tyto vyméniky nabizime
rovnéZ v provedeni s vysokou korozni
odolnosti diky epoxy povrchu lamel. Pro-
timrazové ochrana vyméniku je zajisténa
integrovanym bypassem.

VENTILATORY

Diky neustéle probihajicim inovacim na-
Seho sortimentu nabizime ventildtory
s nejvyssi G¢innosti na trhu — az 79 %.
Kromé ventildtord s volnym ob&znym
kolem dodé&vame i ventilatory se spirdl-
ni skiini a femenovym prevodem a také
v provedeni se zéskokovym motorem.
Pouzivdme ventilatory jak s AC, tak EC
motory. Né&které nami pouzivané mo-
tory dosahuji nejvyssi ucinnosti dle EN
60034-30-1 a to tiidy IES.

VYMENIKY

K zajisténi ohfevu nebo chlazeni vzdu-
chu vyuzivdme lamelové vyméniky tep-
la nebo elektrické ohfivace. V pripadé
lamelovych vyménikd jsou standardem
vyméniky s médénymi trubkami a hli-
nikovymi lamelami, material sbéracl
je pak bud meéd u vyparnikii nebo ocel
s ochrannym natérem u vodnich vyméni-
kd. Vymeéniky jsou dostupné také v celé
fadé jinych materidlovych provedenich
pro zvy3eni jejich korozni odolnosti.
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° Jednotky Ize optimalizovat volbou prislusenstvi, rozmeérové i cenové.

° Podle potteb z&kaznika sestavime jednotky z Siroké nabidky komponentd a prisluSenstvi.

FILTRY

Filtrace vzduchu je jednim ze z&kladnich
Ukold VZT jednotky, rozliéné pozadav-
ky na kvalitu filtrace reSime Sirokym
sortimentem dostupnych filtrd. V nasf
nabidce najdete filtry rdmeckové, vioz-
kové, kapsové, kompaktni, tukové nebo
s aktivnim uhlim, mame zku$enosti
s ionizatory vzduchu nebo HEPA filtry.
Siroké je také spektrum pouzivanych tfid
filtrace od nejnizsi G3 az po ultrajemné
filtry tridy U15.

PORTFOLIO

INTEGROVANE CHLAZENI

VZT jednotky s integrovanym systémem
chlazeni podstatnym zplsobem zjed-
nodusuji a zkracuji instalaci systému
chlazeni na stavbé. Srdcem ndmi pou-
Zivaného systému jsou vysoce Uc¢inné,
spolehlivé a na udrzbu nenéro¢né scroll
kompresory. Kromé& kompresort s ON/
OFF regulaci vyuZivdme i kompresory
s plynulou regulaci vykonu. Ke kompre-
sorim rovnéz doddvéme Fidici systém
optimalizujici jejich provoz.

FREKVENCNI MENICE

Pro G¢innou regulaci vykonu ventilator(
a protimrazovou ochranu regeneréatord
zpétného zisku tepla a vlhkosti po-
uzivdme vysoce uc¢inné a spolehlivé
frekven¢ni ménice Danfoss FC 101 nebo
Micro drive v kryti IP21 nebo IP54 (1ze
dodat i jiné dle poZadavku zékaznika).
Pro rychlé a snadné uvedeni do provozu
dodévéme ménice vzdy s nastavenymi
datovymi body, coZ neni béZnym stan-
dardem jinych vyrobcd.

SMESOVACI UZLY

Spolu s VZT jednotkami dodavéme také
pfisluSenstvi nutné pro jejich provoz
a regulaci, samozrejmosti je proto pro
nas také dodavka smésovacich uzli pro
vodni vyméniky. Tyto uzly dodédvame ve
sloZeni Cerpadlo (Grundfos), trojcestny
ventil (ESBE) a servopohon (Belimo).
Smésovaci uzly jsou podle své velikosti
bud smontované s pfipojenim pomoci
Sroubeni nebo pro vétsi velikosti ne-
smontované s pfipojenim pres pfiruby.
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VZT jednotky jsou specidlné navrzeny pro
prostory s vysokymi néroky na udrZeni
Cistoty, teploty i vihkosti. Jednotky pro
depozitére knih jsou ve specidlni konfi-
guraci, jenz vyuziva adsorpéni odvih&ové-
ni i parni vihé¢eni odporovymi vyvijeci.

Stétni opera Praha

Predni evropskd operni scéna sidli
v novorenesanéni budové s bohaté
zdobenym interiérem. Vyména sté-
vajictho  systému vzduchotechniky
v historické i administrativni budové
za moderni systém odpovidajici mj.
pozadavkdm ErP 2018.
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Stadion Luzniky

Nejvétsi sportovni stadion v Rusku,
kde se mimo jiné hrélo findle MS ve
fotbale 2018 nebo koncertovali The
Rolling Stones. VZT jednotky dodéavaji
t&Zko predstavitelny vzduchovy vykon
vice nez 1.000.000 m3/h.
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RESENI PRO LEPST KLIMA
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