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Obecné informace

= Vzduchotechnické jednotky REMAK Fady X jsou vyrobeny v souladu s platnymi ¢eskymi a evropskymi predpisy a technickymi
normami.

m Vzduchotechnické jednotky REMAK fady X v¢etné dil¢ich sou¢asti nejsou svou koncepci uréeny k pfimému prodeji koncovému
uZivateli. Kazdé instalace musi byt provedena na zékladé odborného projektu kvalifikovaného projektanta vzduchotechniky, ktery
je odpovédny za spravny vybér komponent( a soulad jejich parametrl s poZadavky na danou instalaci.

m Vzduchotechnické jednotky REMAK fady X (nebo jen jednotky), musi byt instalovany a provozovény pouze v souladu s touto
dokumentaci. Za kody vzniklé jinym pouZzitim vyrobce neodpovidé a veskeré rizika nese kupujici.

m Jednotky pro vétrani bazénovych hal nelze umistit ve vnéjSim prostredi.

= Montézni a provozni dokumentace musi byt dostupné obsluze a servisu (je vhodné ji umistit v blizkosti jednotky).

= Jednotky, které obsahuji sekce s vodnimi vyméniky ¢i s odtokem kondenzatu, je nutné umistit tak, aby pripadna havarie
(napt. zamrznuti vymeéniku nebo nefunkéni odtok kondenzatu) nezplsobila zadné skody. Doporucujeme umisténi ve strojovné
s vodoté&snou podlahou a gulou.

= Primanipulaci, montéZi, elektrickém zapojeni, uvadéni do provozu, jakoZ i pfi opravéach a Udrzbé zafizeni je nutné respektovat
platné bezpec¢nostni predpisy, normy a obecné uznévana technickd pravidla. Zejména je nutné pouZziti osobnich ochrannych
pracovnich prostiedkd (rukavice) pfi jakékoliv manipulaci, montazi, demontézi, opravé &i kontrole z dlvodu pFtomnosti ostrych
hran a rohd.

m Veskeré pfipojené zafizeni musi odpovidat prislusnym bezpe¢nostnim norméam a predpistim.

m Uvedeni do provozu a kazdy provedeny servis nebo Gdrzba, musi byt zaznamenéna v provoznim deniku jednotky (viz Zarucni
a reklama¢ni podminky Remak a.s.)

m Zmény a Gpravy jednotlivych komponent vzduchotechnickych jednotek REMAK Fady X, které by mohly mit vlivna bezpe¢nost
a spravnou funkci jednotky jsou zakazény.

m Pred instalaci a pouZitim je nutné se sezndmit a respektovat pokyny a doporucéeni uvedené v nésledujicich kapitolach.
Instalaci a zprovoznéni zafizeni smi provadét pouze odborna montazni firma s opravnénim dle obecné platnych predpisC.

= Pri likvidaci komponent a materialC je nutné dodrzovat piislusné predpisy o Zivotnim prostredi a o likvidaci odpada.

m Vpripadé konec¢né likvidace je zapotrebi postupovat podle zésad diferencovaného sbéru. Kovové dily doporucujeme odevzdat
do sbéren kovového odpadu k seSrotovéni, ostatni dily likvidovat dle pravidel separovaného sbéru.

m Aktudlni verze dokumentu je dostupnd na internetové adrese www.remak.eu
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a pracovni podminky, Konstrukce, Stitky, Baleni a transport

UZiti a pracovni podminky

Vzduchotechnické jednotky REMAK fady X jsou ur¢eny pro
komfortni vzduchotechniku a klimatizaci v rozsahu pritok
cca 1.000 az 35.000 m3/hod pfi tlakové diferenci ventila-
toru do cca 2500 Pa. Jsou ur¢eny pro dopravu vzdusiny bez
pevnych, vidknitych, lepivych, agresivnich, pripadné vybusnych
primési. VzdusSina nesmi obsahovat latky, které zplsobuijf
korozi nebo rozkladaji zinek, ocel a hlinik.

Jednotky REMAK fady X se dodévaj jiZ z vyroby standardné
nainstalovanym zé&kladovym rdmem a jsou primérné urceny
pro montéz na podlahu, nebo na ocelovou konstrukci/rém
nahrazujici podlahu.

Vzduchotechnické jednotky REMAK fady X Ize bez doplriuji-
cich opatreni pouZit v prostoréch normélnich (EC60364-5-51,
resp. CSN 33 2000-5-51, CSN 33 2000-1) a v prostorech s
rozsifenym rozsahem teploty okoli v rozmezi -40 az + 40 °C.
PFi ndvrhu je nutno vzit v Gvahu teplotu a vihkost privodniho
i odvodniho vzduchu ve vztahu k teploté a vihkosti okolniho
prostiedi. Zejména je potieba tyto parametry vyhodnotit v
souvislosti s klasifikaci plasté jednotky dle CSN EN 1886 a
rizika vzniku kondenzace a pripadného namrzani. Odolnost
proti cizim predmétlim a vodé odpovidé kryti IP 44. Toto
uvedené kryti se netykd prislusenstvi nebo prvkl MaR na
jednotce (tyto prvky je nutno posuzovat dle jejich vlastni do-
kumentace). V pfipadé vybaveni jednotky stfiskou je zarizeni
jako celek odolné proti vodni tiisti (dést do 60° od svislice)
a v souladu s ndvodem k instalaci a idrzbé€ jej Ize pouZit pro
venkovni instalace.

Konstrukce vzduchotechnické jednotky

Konstrukce jednotky je panelovd, moduldrni. Opl&sténi
tvori panely, sloupky a pricky, které jsou mezi sebou spojeny
plastovymi nebo plechovymi rohovniky a Sroubovymi spoji.
Montézni panely, u kterych se predpoklada prilezitostny
pfistup k vnitfnim vestavbdm za Gcelem servisnich tkona,
jsou opatfeny madly pro manipulaci. Pro G¢ely pravidelné
Gdrzby, pFip. kontroly vestavby (vyména filtracnich viozek,
Cisténi vestavby apod.), jsou vybrané sekce opatreny dvermi
s uzavéry (pantokliky), nebo Sroubovymi otocnymi uzévéry
(otocné olivy). V8echny panely jsou sendvicové konstrukce,
bo¢ni s celkovou tloustkou 50 mm, dolni a horni panely s
tloudtkou 60 mm. Na vyrobu panell jsou pouZity ocelové
plechy — pozinkované (vnitfni i vnéjsi), lakované (vnéjsi,
vnitfni nebo vnitfni i vnéjsi), prip. nerezové (pouze vnitrni).
Panely jsou priméarné vyrobeny z ocelového pozinkovaného
plechu tloustky 0,8 mm, ktery je kontinuélné Zarové zinkovan
CSN EN 10 346 7275 g/m?, korozni odolnost pro prostredi
C2dle CSNENISO 14713.

Materidl lakovanych panell je ocelovy pozinkovany plech
kontinualn& ?arové zinkovany CSN EN 10 346 7275
g/m? polyesterovy lak 25 um (korozni odolnost RC3) korozni
odolnost pro prostiedi C3 dle CSN EN ISO 14713-1, nebo
praskové lakovany polyesterem (korozni odolnost RC4). Vnitini
izolaci panel tvoii nehoflava mineralni vina tloustky 50 nebo
60 mm s objemovou hmotnosti 50 nebo 65 kg/m?. Sty¢né
plochy panelt jsou standardné opatfeny tésnénim s teplotni
odolnosti -40 °C az +80 °C a nasékavosti pod 5% objemu.
Konstrukce je utésnéna bezsilikonovym (bezsilikonové prove-
deni) tmelem, odolnost -40 °C az +80 °C.

Kompletni vzduchotechnickd jednotka REMAK fady X je
sloZena ze sekci. Sekce se sklada z plasté a vnitini vestavby.
Sekce se pfi vyrobé spojuji do prepravné-montéznich bloka.
Dvefini uzévéry

m Dverni panely jsou opatreny uzavéry s dvoji funkci: mohou
fungovat jako uzévér nebo jako dverni zavés.

W KaZzdy dverni panel z kazdé strany je opatfen jednim (hor-
nim) uzavérem s dodate¢nou bezpecnostni funkci blokace
proti otevieni. Aby bylo moZné dvere otevrit, je pokazdé nutné
po odklopeni kliky tuto pojistku odjistit (viz obr. 1).

m Kazdy uzavér je opatien jednoduchou funkci blokace proti
mozZnosti jeho otevieni pomoci zdmku na Sestihranny kIi¢,
ktery blokuje uzéavér proti odklopent (viz obr. 2).

POZOR: Uz&véry umoziiuji odejmuti celého panelu. Pred
takovym Ukonem respektujte jeho hmotnost a dalsi pripadné
rizika s jeho manipulaci!

POZOR: Dverni panely uzavirajici elektrické zafizeni jsou
opatreny dodate¢nym vodivym pospojovanim PE vodic¢em!

Obr. 2 — uzamceni

Obr. 1 — kovova pojistka
Kkli¢ O 4 mm

Informacni a bezpe¢nostni stitky

= Jednotky REMAK Fady X, resp. jednotlivé sekce, jsou déle

opatreny informa&nimi 3titky nesoucimi ddlezité technické

informace pro zapojeni, zprovoznéni a provoz.

= Na riziko zachyceni pohyblivymi ¢&stmi je z vnéjsi strany
na prislusnych sekcich a jejich servisnich panelech

A Jjednotky upozornéno &titkem s vystraznou znackou

a s vyznamem ,Jiné nebezpeé&i”.

® Na riziko Urazu elektrickym proudem je z vnéjsi

strany na pfislusnych sekcich a jejich servisnich
A panelech jednotky upozornéno titkem s vystraznou

znackou a s vyznamem ,Vystraha riziko drazu
elektrickym proudem”.

Vyrobni Stitek dale obsahuje technické parametry
dané sekce. UZivatel je povinen zabezpecit, aby veskerd
oznaceni na stroji jednotky, byla po celou dobu uZivéani stroje
Jjednotky ¢itelnd a neposkozend. V pripadé poskozeni, zejména
tyk&-li se oznageni bezpe¢ného uZivani, je tfeba oznaceni
ihned opravit.
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Baleni a transport, Pieprava a manipulace ¢asti

Stranové provedeni jednotky
Konstrukce jednotek umoZiiuje kombinovat strany pfipojent
energif a servisnich p¥istup(. Strana pripojenije vzdy dana dle
sméru proudéni vzduchu (obr. 1).

Obrazek 1 — stranové provedeni jednotek

pohled shora

smér
proudéni vzduchu

LEVE provedent PRAVE provedeni

Baleni a transport

Prepravni sekce jednotky REMAK fady X jsou standardné zaba-
leny do PE f6lie a opatFeny ochranou z kartonu a polystyrenu.

Stohovani

Stohovéni prepravovanych blokl vzduchotechnickych jed-
notek REMAK fady X je povoleno pouze u rozmérovych rad
s prifezem A x B do 1100 x 1100 mm a za predpokladu, Ze
Jjsou dodrZena nésledujici nize uvedend pravidla:

m Stohovat se mohou max. dva bloky na sebe.

® POZOR, mezi bloky musi byt vZdy vloZeny ochranné
prvky, aby nedoslo ke vzajemnému poskozeni (napf. tvrdy
karton atd...).

m Blok umistény nahofe mlze byt opatfen podstavnym
rdmem, ale nesmf byt opatien podstavnymi noZkami.

® R&m horni sekce, musi, minimaIné jednou stranou kopi-
rovat okraj (pfedni nebo zadni) spodni sekce pro rozlozeni
hmotnosti a musi byt podloZen ochrannymi prvky.

W Sekce umisténda nahore nesmi v Zadném rozméru presa-
hovat sekci, na které je uloZena.

m Sekce ventildtorova a plynového ohfevu, musi byt pfi
stohovani umisténd vzdy dole.

m Sekci deskového a rota¢niho vyméniku nelze stohovat.

Baleni

m Blok bez podstavného rdmu je pro transport standardné
uloZen na paleté. Blok s podstavnym rémem a pevnymi pod-
stavnymi nozkami je standardné expedovén bez palety (obr.
2). Bloky s podstavnym rémem ale bez podstavnych nohou
mohou byt opatfeny bud jednordzovymi demontovatelnymi
plechovymi nohami (obr. 3), které slouzi pouze k manipulaci
a dopravé, nebo uloZeny na paleté.

Obrazek 2

® POZOR, demontovatelné plechové nohy pro expedici
a dopravu, musi byt pfed umisténim sekce na misto instalace
demontovény — 4 x Sroub M8 (obr. 3).

Obrazek 3 — demontovatelna noha a jeji demontéaz
w— -
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m Prepravni bloky jednotky REMAK fady X jsou standardné
zabaleny do PE félie a v pfipadé potieby opat¥eny ochranou
s kartonu a polystyrenu.

B POZOR, upeviiovani sekcijednotek REMAK Fady X kurty a
paskami, je mozné pouze v pficném sméru tj. kolmo ke sméru
proudéni, nebo je nutné pouZit dostate¢nou pevnou rozpéru,
kterd zabréani deformaci skiiné jednotky (viz obr. 4)

Obrazek 4 — stahovani sekci kurty a paskami

stazeni kurty — podélné staZeni kurty — pri¢né

Upozornéni: podélné staZeni kurty je mozné
pouze s pouZitim rozpér a podloZeni!

Preprava a manipulace ¢ésti

W Jednotky REMAK rady X jsou na misto montéze dopra-
vovany ve formé jednotlivych prepravnich blok(i samostatné
nebo ve stohu (viz. odstavec stohovani). Naklddka nebo
vykladka se provadi pomoci vysokozdvizného voziku (paleta,
nebo transportni otvory v podstavném ramu) nebo jefabem
(z&vésné transportni otvory v rozich podstavného rému).
V piipadé pouZitijefdbu je nutné jednotky chrénit pred posko-
zenim, nebo deformacemi pouZzitim rozpérek vioZenych mezi
nosna lana. Pii manipulaci se sekci bez zdkladového rdmu
musi byt pouzity takové vidlice voziku, aby p¥i podebrani sekce
presahly celou jeji Sitku.

= Pri manipulaci se sekci, ktera je opatfena zdkladovym
ramem, musi vidlice pFeséhnout oba krajni nosniky podstav-
ného rdmu.

W U délek nad 1000 mm, je soucasti podstavného ramu
treti, pripadné i ¢tvrtd vnitfni podélna pricka. Tyto pricky jsou
nosné a pfi podebrani sekce ze zadni (tj. neservisni) nebo
predni (tj. servisni) strany je dostacujici, aby vidlice voziku
presahly rozmeér mezi krajnim nosnikem a vnitfni pfickou tj.
rozmér 900 mm.



Vzduchotechnické jednotky, Fada X

Podminky skladovani, Montaz

Pri takto provadéné manipulaci je vZdy nutné prekontrolovat
licemi) a po celou dobu manipulace dbéat zvySené opatrnosti.
W POZOR, pri prepravé, resp. manipulaci je nutné dbat
zvySené opatrnosti na vy¢nivajici ¢asti ze stén prepravované
sekce (vyvody, trubky, elektroinstalaéni prvky).

m POZOR, véechny prepravni sekce mohou byt prepravovany
pouze v poloze, ve které budou provozovény!

B POZOR, zvysenou pozornost z diivodu bezpecnosti osob,
ale i vyrobku, je nutné vénovat sekci rota¢niho rekuperatoru,
kterd je vzhledem ke svym rozmérlim (vysoké a (izkd), hmot-
nosti a vysoko umist&nému tézisti, velmi nestabilni. Viyrobce
dlirazné doporucuje fixovat polohu rota¢niho rekuperatoru
vhodnym uvézanim vzdy, pokud neni umistén ve sloZzené
sestave!

m Rotacni rekuperator se smi skladovat, pfepravovat, nebo
jakkoli s nim manipulovat pouze ve svislé poloze. Jakékoli
nakldpéni mé za nésledek poskozeni rovinnosti rotoru. Pokud
rozmér sekce rotacniho rekuperétoru pfesédhne pro dopravu
vysku kamionu, je nutné jejich dodate&né prekryti plachtou.
B Vsechny nedélené rotacni rekuperatory jsou opatfeny
¢islovanymi (evidované vyrobcem) indikatory néklonu a od
urcitého prmeéru rotoru i indikatory nérazu. Neporusenost
téchto indikatorl je podminkou platnosti zaruky.

Obréazek 5 — moZnosti manipulace

®

Podminky skladovani

Jednotky jsou standardné zabalené do PE félie. Musi byt
skladovany v krytych prostorach za nize uvedenych podminek:
m Relativni vihkost vzduchu neprekracuje 85 %

m Okolni teplota se pohybuje v rozmezi -20 °C az +40 °C

m POZOR, pri skladovéni nesmi dochdzet na povrchu a uvnit¥
Jjednotky ke kondenzacivihkosti, napf. pfi rychlé zméné teploty
avihkosti okolniho vzduchu, kdy by byl nésledné dosazen rosny
bod (miZe nésledné dojit k intenzivni, nevzhledné povrchové
oxidaci pozinkované vrstvy)!

® POZOR, ochranny obal z PE félie, je ur¢en primarné pro
ochranu pouze pfi dopravé jednotek, pro dlouhodobé sklado-
vani neni uréen! Hrozi povrchové oxidace pozinkované vrstvy!
m Do zafizeni nesmi proniknout prach, plyny a péry Ziravin
nebo jiné chemické Iatky zplsobujici korozi konstruk&nich
C4sti a vybaveni zarizeni.

B Zafizeni nesmi byt vystavena pifmému plsobeni slune¢-
niho zé&renl.

m Sekce jednotek REMAK rady X mohou byt skladovéany
pouze v poloze shodné s jejich pracovnim umisténim.

Montaz

MontéZni rovina

® Bloky jednotky musi byt smontované do roviny, proto
v pfipadé uloZeni jednotky na podstavny rém s nebo bez
pevnych podstavnych noZzek musi byt misto pro uloZeni jed-
notky upraveno do vodorovné polohy s hladkym povrchem,
max. vychyleni podlahy nebo konstrukce ur¢ené pro instalaci
klimatiza¢ni jednotky nesmi prekroc¢it 1 mm na 1 m délky. V
pripadé pouZiti stavitelnych nozek urcenych pro vyrovnani
nerovnosti podlahy nesmi vyska tolerance prekrocit limit -20
az +5 mm a z d@ivodu nosnosti, nesmi patice nohy prekrocit
néklon 10°. DodrZeni této z&sady je zdsadni pro dalsi montaz
i spravnou funkci jednotky. Vzduchotechnicka jednotka, jejiz
soucésti je integrovany podstavny rdm, nevyZaduje zvI&stni
ukotveni. Doporucujeme jednotku podloZit pryZovymi pasy s
ryhovanym povrchem (neni sou¢asti dodavky).

® POZOR, pii umisténi sekce rota¢niho vyméniku (ROV) je
nutno dodrzet vodorovné ulozZeni, které ma zasadni vliv na
otécivost rotoru a t&snost sekce (zamezeni vychyleni rotoru).

Prostor pro servisni piistup

= Proumisténfje dalezité, zajistit z obsluzné strany jednotky
dostate¢ny prostor pro provadéni Udrzby a servisu (mozné
vysunuti vnitfnich komponent( na stranu obsluhy).Tento ob-
sluzny prostor je odvozen od sloZeni funk&nich sekci (vnitinich
vestaveb) dané jednotky (obr. 6).

B Pro servis a pfistup zachovejte tyto min. odstupy od stény:
750 mm: filtr

0,8 x 8irka (W) jednotky: ventilator

1,15 x sitka (W) jednotky: ohfivac, chladic, eliminator,
deskovy rekuperator, rota¢ni rekuperator.

B Pro béZny servis, Gdrzbu, zéru¢ni a pozarucni opravy je
nutné zabezpecit pristup k rotoru rota¢niho regenerétoru z
obou ¢elnich stran (pfistup pres priléhajici sekce). Pokud to
sloZeni sestavy jednotky neumoZziiuje, musi byt zabezpecena
i moZnost vysunuti celé sekce vyméniku ROV mimo vzducho-
technickou sestavu.

Obréazek 6 — servisni pristup

0,8 x W

A
Fifka (W)

Pfiprava pred montazi

Pred vlastni monté&zi dodané jednotky je nutno provést:

m kontrolu ot&civosti rotac¢nich ¢asti (ventildtory, klapky,
rota¢ni rekuperator)

m demonta? transportnich noZek bloku (viz kapitola ,Baleni)
= ovéfeni parametrl napétové soustavy a piipojenych energif
(dle projektu a dodané technické dokumentace k jednotce)
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Montaz

= POZOR, pfipadné zjisténé zavady musi byt odstranény
pred zah&jenim montéze.

Identifikace blokd

Informacni list kadého bloku nese informaci o pfislusnosti
bloku jednotce, oznaceni bloku a graficky vyzna¢enou pozici
v sestaveé jednotky.

Obr. 7 — identifikace ¢asti jednotky

blok #1 Filtragni sekce 1

e ey e g1y

| ® O
: @Qi

° °

iyi’/ai

Montéz podstavnych nozek

Z dlvod( transportnich anebo bezpe¢nostnich nemusi byt
u nékterych blok( podstavné
nohy pevné ¢i stavitelné na-
montovany a je nutné provést
mont&Z na misté instala-
ce dodate¢né, svépomoci
(montéZ nohou je provedena
pred ustavenim na misto a
spojenim sekci).

= Pro montdZzi pevnych,
nebo stavitelnych nohou k
podstavnému rdmu, je nutné
zvednout a poloZit na podpéry
(napt. drevéné hranoly, cihly
atd. dostatec¢né vysky pro vysku nohy i samotnou montéz).
® POZOR, podpéry musi byt stabilni, aby nedoslo k prevra-
ceni sekce béhem montéaze.

 Pevné nohy nebo stavitelnymi nohy nasledné ze spodni
strany priSroubovat 4x Srouby M8 x 25, pres véjifovou a
Sirokou podlozku do predinstalovanych lisovacich matic M8
v zékladovém rédmu sekce — spojovaci materiél pro montéz
pevnych nohou je sou¢asti dodavky (obr. 9).

Obr. 8 — pevna noha

Obr. 9 — montéz nohou k z&kladovému rému

)

Pozn.: Stavitelnou nohu Ize polohovat v rozsahu £10 mm.
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Sekce rota¢niho vyméniku - rekuperéatoru (ROV)

® POZOR, aby nedochéazelo k dynamickému namahéani
rotoru pfi prepravé, je rotor rekuperétoru pro dopravu fixovan
odnimatelnymi dily. Fixaci rotoru je nutné pred vlastniinstalaci
rekuperatoru do sestavy demontovat.

m POZOR, pri instalaci je bezpodmine¢né nutné dodrzet
vodorovné ustaveni sekce ROV a vertikdlni polohu rotoru.
® Nedodrzeni vyse uvedeného mé za nésledek vychyleni
rotoru a ovliviiuje tésnost a Zivotnost celé sekce.

m Rekuperétor doporucujeme k sestavé pripojit nejprve z
jedné strany (viz kapitola ,Spojeni sekci jednotky”) a provést
kontrolu vertikalni polohy rotoru. Odstupy od tésnéni na ob-
vodu rotoru, musi byt vyrovnané a pfi volném ot&ceni nesmi
rotor v Z&dné poloze jevit zndmky drhnuti.

m \yoseni mUZe vzniknout pfi nesprévné manipulaci, pfepra-
vé, nebo pfi nedodrzeni podminek sprévné instalace.

® POZOR, brani-li vyoseni volnému otaceni rotoru, je nutné
rotor opét vycentrovat — kontaktujte servis Remak a.s.

Obr. 10 — ROV s ¢elnimi panely (a) + bez panelt (b)

Celni panely
@ [ . 'l
1 "

(b)

Sekce plynového ohievu

® MontaZ, uvedeni do provozu a kontroly sekce s nepfimym
plynovym ohfevem a hofdku jsou podrobné popséany ve zvlast
k tomu uréenych provoznich a montéznich ndvodech, které
jsou soucéasti privodni technické dokumentace jednotky.

W Pro spravny, bezporuchovy a bezpe¢ny provoz je nutné
pripojit bezpe¢nostni a regulacni prvky, které jsou dodavany
k sekci.

m Sekci plynového ohfevu je nutno pripajit k vzduchotech-
nickému potrubi dilata¢ni manZetou odolnou teplotdm az
200 °C.

W Pripojeni na kourovod musi odpovidat vsem normam a
standard(im daného stétu (pro CR CSN 73 4201) a musi byt
provedeno odbornou firmou. Kourovod neni sou¢asti dodévky.
M U horaku provozovanému ve venkovnim prostiediv rozsahu
teplot -20°C az -40°C musi byt instalovén specidlni uzavieny
a vytdpény kryt hordku a hoféak s pfirubou pro externi pfivod
vzduchu.

m Horédky provozované ve venkovnim prostredi v rozsahu
teplot O az -20 °C musi byt opatFeny krytem a musi byt
instalovan topny kabel spinany termostatem. Tento komplet
je standardné soucasti dodavky.

m V zadni ¢asti sekce je vyveden odvod kondenzatu ze
spalovaci komory (trubka %").
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Spojeni blok jednotky

U venkovnich instalaci musi byt feSen tak, aby v zimnim obdo-
bi nemohlo dojit k jeho zamrznuti. Nutnosti u v8ech ohfivact
je zajisténi odvodu kondenzétu z kominového odtahu spalin.

Tabulka 1 - Prvky MaR dod&vané k sekci plynového ohrevu

Oznateni prvku Misto instalace

Pt100 - ¢idlo teploty
spalin

nutno nainstalovat
pii montézi zafizeni

do odvodu spalin
(kourovod)
sekce plynového
ohrevu (za vyménikem | nainstalovéno
ve sméru proudéni od vyrobce
vzduchu)
bezprostiedné pred nutno nainstalovat
sekci plynového ohfevu | pfi montéZi zafizen(

ESD3J - trojny
termostat

TH 167 - havarijni
termostat

Instalace uzavi‘eného vytapéného krytu horaku
Externi pfivod vzduchu pro hofék se provede demontovatel-
nym ohebnym potrubim. Pro jeho prlchod krytem se udéla
v prislusném misté otvor, ve kterém se utésni. Sani vzduchu
musi byt z vytdpéného prostoru.

Vytépéci pristroj krytu hofaku TBW 500 se pripevni na panel
ohfivace pod blok ventild hofdku pomoci drzéku (je pribalen
vcetné 4 ks Sroubd). Elektrické pripojenije do sedmipélového
konektoru hordku. Napéjeni vytapénije brano primo z hordku
a proto je nutné, aby svorka “L" v hofaku byla stale pod na-
pétim. Termostat v krytu hoFéaku je nastaven na teplotu 5°C.
Kdyz teplota v krytu klesne pod nastavenou teplotu, tak se
zapne vytapéni.

Spojeni blokd jednotky

Obecné informace

m Bloky se spojuji pomoci samocentrujicich spojek, Sroubl a
matek M8. Na jednotlivych sekcich jsou jiz z vyroby namonto-
vané spojky, které jsou standardné umisténé z vnéjsi strany,
na Celni’i zadni sténé oplasténi (u jednotek s proudy vzduchu
vedle sebe, jsou zadni spojky blokd instalovany z vnitini strany
oplasténi), které pti doraZeni blokd, zapadaji svym tvarem do
sebe. Tésnéni 50 x 8 mm je na dotykovych plochéch blokd
nalepeno jiZ z vyroby.

B Spojky blokl Ize podle aktudlnich dispozic a potieby
pfemontovat na vnitini stranu plasté, kde jsou prichystané
montéazni otvory s nytovacimi maticemi M6.

B POZOR, pti zméné umisténi spojky blok (vnitfni — vnéjsi),
je vzdy nutné plvodni rouby M6 v otvorech pro uchyceni
spojky namontovat zpét do otvoru (matice) a cilem zaslepeni
otvord.

Postup spojeni blok

m Jednotlivé sekce jednotky, které dle pfiloZzené technické
dokumentace tvori spole¢ny celek (jednotku) pritlacit doty-
kovymi plochami s tésnénim k sobé.

m POZOR, pred pritlacenim jednotek k sobég, je nutné
zkontrolovat stav, neposkozeni tésnéni spoje.

m POZOR, je bezpodmine¢né nutné, pred spojenim/staze-
nim instalovanych spojek Srouby, horizontalné a vertikainé,
vzdjemné vyrovnat sekce (vyrovnanijednotek, md zdsadni viiv
na kvalitu, tésnost provedeni spojeni sekcf, ale i na néslednou
bezproblémovou funkci jednotky, jako celku).

 Srovnané a doraZené sekce se pres instalované spojky,
rovnomérné stahnou a prosroubuji pomoci pfipravenych
Sroubl a matek M8 (M8 x 35 imbusové hlava) — Srouby
s matkami M8 jsou jiZ z vyroby pfipraveny na osazenych
spojkéach sekci (obr nize).

Obrazek 11 — vnéjsi a vnitfni umisténi spojek sekci

vnéjsi umisténi spojky komor

vnitfni umisténi spojky komor

Obrazek 12 — spojeni sekci spojkami a Sroubem

matka a Sroub M8 (spojovaci sada)
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Spojeni bloki jednotky

Spojeni blokd pomoci vnitinich rdmd

m Neékteré jednotky mohou byt z vyroby vybaveny vyztuz-
nymi vnitfnimi rdmy, které zaroven mohou slouzit i pro
spojeni jednotlivych sekci (jako alternativa k vnéjsimu pri-
méarnimu spojeni, napiiklad z divodu omezeného pifstupu
k vné&jsimu spoji sekci, nebo pro jednotky s usporddanim
proudd vedle sebe...).

= Ramy v sobé maji predpfipravené otvory, které je
mozZno vyuZit pro vnitini spojeni sekci (otvory jsou zakryté
plastovymi zatkami).

Obrazek 13 — vnitini rdm

vnitini ram

Obrazek 14 — predpfipravené otvory

predpripravené
otvory

 Pro spojeni zadni, predni i horni a doIni stény sekci (dle
aktudIni potieby a pfistupu)

W Spojeni je provedeno pfes otvory v rédmech, po odstra-
néni krycich zatek, pomoci Sroubového spojeni s podlozka-
mi a matkou.

m Dotykové plochy sekci musi byt opatfeny tésnénim pro
spojeni sekci (kontrola pred spojenim).
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Obrazek 15 — Sroubovy spoj sekcf

@I@ .

/ F—
9
Pojistna Podlozka Podlozka Sroub
matice karosarska karosarska M8 x 80
M8 D10/30 D10/30 (8estihranna
hlava)

Postup pfi spojeni vnéjsiho spojeni bloku
rotacniho regeneratoru (ROV)

B POZOR, plati pouze pro sekce ROV, které presahuji 8itku
Jjednotky.

= Po doraZeni a vyrovnéni vzdjemné polohy, se provede
tésné staZeni spoje pomociinstalovanych plechovych spojek
90° a roubli M8 s podlozkami do jiz predpripravenych otvorti
v Celnich panelech rota¢niho vymeéniku.

 Plechové 90° spojky jsou na sekci pfiléhajici k rotacnimu
vyméniku predinstalovany jiz z vyroby.

m Samocentrujici spojky na sousednich blocich se demontuji
a do jejich otvorl se pripoji plechové spojky. Demontované
spojky Ize pouZit pro pFipadné vnitini spojent.

Obrazek 16 — spojeni sekce rota¢niho vymeéniku
==

ovalné otvory pro Srouby M5 pro spojeni sekcf
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Montaz koncovych prvkd, stiisky

Koncové prvky

 Koncové prvky (jsou-li sou¢asti dodavky) tj.— protidestové
Zaluzie a vnéjsiklapky jsou standardné jiz z vyroby na piislus-
nych blocich namontovény. Dilata¢ni vlozky jsou dodavany
samostatné.

= Namontované koncové prvky Ize napriklad z davodu
prostoru pro manipulaci a prepravu demontovat — uchyceni
Srouby a navadéci listy (Zaluzie/vyfukovy nastavec).

Obr. 17 — koncové prvky

protidestova Zaluzie — vyfukovy nastavec

tlumici viozka (DV)

Obr. 18 — uchyceni Zaluzie (Srouby/navadéci lidty)

Montaz strisky

Je-li jednotka navrZena do venkovniho prostredi, je stan-
dardné dodévéna se stfiskou. Oznacené dily strisky, jsou pfi
dodévce, i s pfislusnym spojovacim a t&snicim materidlem,
priloZeny ke konkrétnim jednotlivym sekcim dané jednotky.

Montéazni body strisky

M MontdZ st¥isky se provadi az po kompletnim ustaveni,
pospojovani a stazeni vSech spojek jednotlivych sekci celé
Jjednotky.

® POZOR, veskeré tmeleni dilli a spoju stfisky je provadéno
vyhradné PU (polyuretanovym)tmelem — tmel je standardné
soucasti dodavky.

® Prvnim a ustavujicim montovanym dilem stfigky je po¢é-
te¢ni dil s lemem dol(i (viz detail A)

m Zadmkové lemy na sebe musi stéle navazovat — nizsi lem
pod vy3si lem.

Obrazek 19 — vystiedéni dilll stiisky, pouze lem doll -A

vystiedéni dild stfisky — 25 mm
od vnéjsich svislych hran sekce.

Obrazek 20 — upevnéni dilli st¥isky Srouby

samorezné Srouby 6,5 x 19 s pogumovanou podloZkou,
predpfipravenené otvory
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Montaz strisky, Odvod kondenzatu

Obrazek 21 — poc¢atecni/koncovy lem dold -A

Obrazek 22 — spoj dill stfiSky -B

/ Plocha spoje (PU tmel)

Obrazek 23 — spoj dilli stfisky, nad spojem sekci -C

Nalepit tésnéni
(15x8 PE soft)

Na koncich

vzniklou mezeru

vytmelit (PU tmel
- .

Obrazek 24 — spoj stiisky s navazuijici sekci -D

Nalepit t&snéni

= (15x8 PE soft)
%—i

Obrazek 25 — montaz krytky kiizovych spojl stfisek -E

Spéry spoje, ¥
nejdfive fadné
vytmelit

(PU tmel)
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Obrazek 26 — vytmeleni spoje dild stfisky (PU tmel) -F

zde vytmelit

Montéaz - vétve/sekce jednotky v usporadani

za/nad sebou

Je-li jednotka v usporadani sekci nad sebou, je dil stfisky
spodni sekce navazujici na poc¢atek horni sekce s jednim
ohybem nahoru (detail -D, obr. 24).

Obréazek 27 - piiklad rozlozeni dill stiiSek

lemy; sekce
Jjednotky za
anad sebou

® POZOR, ujednotek, kde je sekce ROV $irsi nez jednotka,
je okrajovy lem strisky nahoru (detail -C , obr. 23).

Obrazek 28 — stfiSka; sekce ROV &ir&i nez jednotka

(PU tmel)

= /:
Montéaz — vétve/sekce jednotky v uspoirddani vedle sebe
® POZOR, u prvni sekce vétve, kterd je svou pocatecni
polohou posunuta od pocéatku jednotky, je prvni lem stiisky
se zdmkem nahoru — tento lem zérover navazuje na lem
vedlej&i sekce.

® Nad prostfednimi kiiZovymi spoji stfisky, jsou namon-
tovany krytky spoji pomoci samoreznych Sroubu 6,5 x 19
s pogumovanou podlozkou (detail -E , obr. 25).

Obréazek 29 - piiklad rozloZeni dil stFiSek

ﬂ— - lemy; sekce jednotky
A vedle sebe

&R
g e
£

s

Tmelit
sparu
(PU tmel)
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Pripojeni vzduchotechnického potrubi, Pripojeni topnych a chladicich médii

Odvod kondenzatu

Sekce (chlazeni, deskovy rekuperétor, parni vih¢eni atd.),
s instalovanymi nerezovymi spddovanymi vanami pro sbér
kondenzatu, je nutné osadit soupravou pro odvod konden-
z4tu — sifon. Vany jsou z vnéjsi strany oplasténi standardné
zakonceny vyvodem DN40 pro pfipojeni soupravy pro odvod
kondenzatu. Soupravy pro odvod kondenzétu jsou dodavany
pouze jako zvl&3t objednané prislusenstvi.

Pro kazdy odvod kondenztu musi byt pouZita samostat-
nd souprava. Potrubi odvodu kondenzatu musi vyustit do
volné atmosféry, tj. nesmi byt zatisténo piimo do uzavieného
kanaliza¢niho systému.

POZOR, u instalaci ve venkovnim a zamrzajicim prostredi
(pro ochranu pfed zamrzénim a pro ochranu pred uv zarenim),
Jje nutno odvod kondenzétu dodate¢né stinit a chranit vhodnou
izolaci (nebo péskou) s hlinikovou kryci vrstvou, popr. odvod
kondenzatu doplnit o topny kabel. Odvod kondenzéatu neni
uv stabilni.

dimenzovani, vypocet vysky sifonu dle obr. 30

Sifon typ DN 40 typ HL 136.2 pro vany odvodu kondenzétu
s moZnosti dopousténi vody. PouZiti pro pretlak i podtlak, je
dodévén jako zvI&3t objednané prislusenstvi (obr. 31).

Pred prvnim spusténim a po delSim odstaveni jednotky
je nutné pres plastovou zatku zalit sifon v pretlaku vodou.

Potrebné vysce sifénu pro odvod kondenzétu musi byt
pfizplsobena vyska jednotky nad podlahou (soucet vysky
podstavného rédmu, plechovych nohou, nosné konstrukce
pod jednotkou atd...).

Obrazek 30 — vypocet potfebné vysky sifonu

Sifon v pretlaku
—p <

Sifon v podtlaku

f
L

H,,, (mm)=P (Pa)/ 10 P — celkovy tlak ventilatoru H: 1.000 Pa =100 mm

Obrazek 31 - sifon (volitelné prislusenstvi)

Y 135
s | T \¥%
= \ 1
[w] | o
o 3L A= [ =
pa - 8
5 R
d
=
|
\d L
105-190

Sifon v pretlaku
umisténi vyvodu ve vzduchovém kanélu za ventildtorem
(vzduch je tlacen) — sifon v provedent pro pretlak

Sifon v podtlaku
umisténi vyvodu ve vzduchovém kanélu pred ventilatorem
(vzduch je nasévan) — sifon v provedeni pro podtlak

Pripojeni vzduchotechnického potrubi

Tlumici vioZzka (DV)

Pripojeni vzduchotechnického potrubi musi byt provedeno
pomoci pruzného spojeni - tlumici vioZka (viz koncové prvky),
kterd zabrariuje prenosu chvéni a eliminuje nesouosost po-
trubniho kanélu s vystupnim pFipojovacim otvorem jednotky.

TlumicivloZka (DV) je standardné jiZ z vyroby namontovana
na prislusné pripojovaci otvory (vstupy/vystupy vzduchu) z
Jjednotky.

POZOR, pfipojené vzduchotechnické potrubi nesmi svou
hmotnosti zatéZovat, deformovalo tlumici viozku (DV) a
plast jednotky.

POZOR, tlumicivloZka nesmi byt po pripojeni na potrubi(a
pfi provozu zafizeni) v napjatém, nebo Uplném zmacknutém
stavu (hrozi jeji poskozeni). Optimalini délka DV po napojeni
na potrubi, je cca 150 mm (rozmér DV v napjatém stavu
160 mm).

Pfipojeni topnych a chladicich médii

Napojeni vymeéniku je feSeno z vnéjsi strany jednotky (pfi-
mym napojenim na hrdlo trubkovnice), nebo mliZe byt feseno
Jjako vnitrni (pfipraveno pro vnit¥ni propojeni vyménikd, nebo
pro vnitfni napojeni smé3ovaciho uzlu uvnitf komory). Hrdla
sbéracl jsou vzdy opatFeny vné&jSim zavitem (spojovaci priruby
nejsou soucasti dodavky).

Obrazek 32 — pripojeni topnych a chladicich médif

.:] I r

P¥i utahovéni matic
fixujte potrubi klicem
proti krouceni.
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POZOR, veskera pripojeni na topnd a chladici média,
nesmi plsobit svou hmotnosti a dilatatnimi silami na kon-
strukci jednotky.

POZOR, pfi napojovani armatur na vymeéniky je tfeba pfi
dotahovani pouZit dvou kli¢{, aby nedoslo k ukrouceni pripojenit
sbérac vymeénika.

Obrazek 34 — pripojeni vyméniki

odvod odvod
smér proudéni
vzduchu

(pravé provedeni
vodniho vyméniku)

smér proudéni
vzduchu

(levé provedeni
vodniho vyméniku)

PR

privod

Obrazek 35 — zapojeni glykolovych vyméniki

Glykolovy chladi¢

=/ fe & [

Glykolovy ohfiva&

<
3 1 3
1L A= g i @"‘ [ =A
1) obéhové cerpadlo 4)  pojistny ventil
2) odvzdusiiovaci ventil 5) expanzninddoba
3) napoustéci/vypoustéci ventil 6) tlakomér

Zapojeni vodnich a glykolovych vyménika
Pro dosazeni maximaélniho vykonu je nezbytné vyméniky
zapojovat jako protiproudé (obr. 30) Prislusna pripojovaci
mista jsou na krycim panelu sekce vyménikl oznacena Stitky
(pfivod topné vody, odvod topné vody, pfivod chladiva, odvod
chladiva).
Vodni vyméniky jsou standardné vybaveny manuéinim od-
vzdusiovacim ventilem G 3/8", namontovanymi v horni ¢asti
sbérace (u primého vnéjsiho napojenije umistén vné jednotky).
POZOR, po pripojeni vodnich vyménikd (ohfivacl a
chladi¢d, veetné sméSovacich uzll) k potrubnimu rozvodu, je
nutno provést natlakovani (zavodnéni) a odvzdusnéni celého
okruhu, v€etné vymeéniku. Déle kontrolu tésnosti potrubnich
spojl i vymeéniku samotného (v&etné prohlidky vnitiku sekce
Jjednotky s vodnim vyménikem). Vyrobce jednotky neodpovida
za nésledné Skody vzniklé tnikem kapalin z netésnosti spojll
nebo poskozenim vyméniku.

Primé vyparniky

Pripojeni primych vyparnikd (chladici okruh) musi realizovat
odbornd firma s oprévnénim pro instalaci chladicich zafizeni.
Primé vyparniky jsou tlakové odzkouSeny a z vyroby naplnény
dusikem (dusik, se pFi zapojeni vyméniku do chladiciho okruhu
vypusti).
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Obrazek 36 — pripojeni vyparnikl

Jednookruhovy

smér proudénf

smér proudéni

vzduchu vzduchu
(provedent 3 (provedeni
pravé) 2 levé)
- 5 m‘ P

Dvouokruhovy

smér proudéni

odvod
v
|

smér proudéni

vzduchu o vzduchu
(provedeni 3 (provedenti
pravé) g5 levé)
> «—

Pro pracovni napInéni Ize pouzit chladiva R134a, R152a,
R404a, R407¢c, R410a, R507 (ASHRAE Number). Vzdy je
nutno zohlednit legislativni poZzadavky na pouZiti chladiv.

Pripojeni elektrickych zafizeni a prvki MaR
Elektrickd instalace a osazeni prvky systému méreni a regulace
(MaR) musi byt provedena odborné kvalifikovanymi osobami
s opravnénim provadét elektroinstalace pro dany typ zafizeni.
Pripojeni musi byt provedeno v souladu s normami a standardy
daného stétu, v némz se instalace provadi a dle specifikace
montéznich a provoznich navodl jednotlivych komponent(
(frekvenéni ménice, snimac tlaku, teploty atd.).

Propojeni fidici jednotky s elektrickymi zafizenimi zapojte
v souladu s privodni technickou dokumentaci k jednotce,
ktera jsou soucasti dodavky tohoto zafizeni.

POZOR, pred zapojenim je nutné zkontrolovat shodu napé-
ti, frekvence ajisténi s daty uvedenymi na Stitku komponentu
a prlifezy pripojovacich kabelll dle projektové dokumentace.

POZOR, pred spusténim musi byt provedena vychozi
revize elektrického zafizeni (viz kapitola Uvedeni zafizeni
do provozu).

POZOR, pfi provadéni udrzby nebo opravy odpojte vzdy
zafizeni od elektrické sité!

PFipojeni motord (ventilatory)

Aby jednotka pracovala sprévné, je nutné pfipojit motory tak,
aby se otécely spravnym smérem. EC a PMblue motory jsou
vybaveny elektronikou, kterd zajistuje spravny smér otaceni
ventlatoru dle nastaveni vyrobcem v parametrech motoru k
danému obéZnému kolu a také hlid& poruchové stavy, v pripa-
dé poruchy je chyba signalizovéna poruchovym kontaktem. AC
motory jsou standardné vybaveny termistory, které poskytuji
informaci o poruchovém stavu (prehfdti) motoru pro ochranu
motoru pred poskozenim pretizenim (nutno vyhodnocovat
systémem MaR). Smér otaceni AC ventilator( je nutno zajisti
spravnym nafdzovanim ventilatoru k siti.
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kompatibilita (EMC)

Ochrany musi byt pfipojeny v souladu s pfedepsanym zapoje-
nim. Ventilatorova komora miZe byt vybavena servisnim vypi-
nacem. Umisténi a zapojeni servisniho vypinace na sekci musf
byt provedeno v souladu s normami a standardy daného stétu, v
némz seinstalace provadia dle specifikace montézniho ndvodu.
Servisni vypina¢ (dodavany jako volitelné pfislusenstvi) na
zarizeni slouZi k odpojeni ventilatoru od privodu napéti a od
napéti privadéného na TK. Zabrafiuje tim tak nezddoucimu
spusténi a pfitomnosti napéti na TK p¥i provadéni tdrzby.

POZOR, servisni vypina¢ neni hlavnim ani nouzovym
vypina¢em. Po opétovném zapnuti servisniho vypinace, je
nutné zkontrolovat stav ochranného relé STE, STD pfip.
nadrazeného fidiciho systému a resetovat poruchu TK
zplisobenou vypnutim servisniho vypinace.

Ventilatorové vestavby s AC motory (jednootéckové)
Jsou dodavany vzdy trojfazové, alternativné pouzitelné/
dodavané ve dvou moznych sitovych napéjenich (pfi zapojeni
vinuti do hvézdy nebo do trojuhelniku (Y/D) ve svorkovnici
motoru) — proto je nutné je vzdy zapojit (resp. provést kont-
rolu sprévného zapojeni) v souladu s projektovym névrhem
a typem vinuti elektromotoru s ohledem na skute¢nou pro-
vozni hodnotu privodniho napéti (a frekvence) ze sité, resp.
z frekven¢niho ménice.
Motory jsou standardné ur¢eny pro napéjeni jmenovitym
napétim 230 VD nebo 400 VY (do 3 kW) nebo 400 VD / 690
VY (nad 3 kW) pfi sitové frekvenci 50 Hz.

Zapojeni ,hvézda” (Y)
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Rotacni rekuperatory s AC motory

Jsou stejné jako AC motory ventiltorl vzdy trojfdzové,
bud napajeny pouze na 230 V nebo jsou alternativné po-
uzitelné/dodévané ve dvou moznych sitovych napéjenich
(pfi zapojeni vinuti do hvézdy nebo do trojahelniku (Y/D) ve
svorkovnici motoru) — proto je nutné je vzdy zapojit, resp.
provést kontrolu spravného zapojeni, v souladu s projekto-
vym n&vrhem a konstruk&nim reSenim vinuti elektromotoru
s ohledem na skute¢nou provozni hodnotu privodniho na-
péti (a frekvence) ze sité, resp. z frekvenéniho ménice.
Motory jsou standardné uréeny pro napdjeni jmenovitym

napétim a zapojeni bud 230 VD nebo 400 VY pfi sitové
frekvenci 50 Hz. Zapojeni hvézda (Y) a trojuhelnik (D) viz
obrézek vyse.

Pripojeni elektrického ohfivace

Schéma zapojeni ohrivace je pfiloZeno ke kazdému elek-
trickému ohfivadi. Ridicim systémem je nutné zajistit bloko-
vani chodu ohfivace tak, aby nemohl byt ohfivac zapnut bez
predchoziho spusténi ventildtoru. Po vypnuti ohfivace musi
ventildtor zdstat v chodu (dobéh) nejméné po dobu péti minut.

Mnozstvi proudiciho vzduchu ohriva¢em musi odpovidat
jeho navrZzenému vykonu, aby nedochéazelo k prehfivani
topnych tyci.

Pfipojeni plynového ohfivace

Schéma zapojeni horéku a plynového ohfivace je pfiloZzeno
ke kazdému plynovému ohfivadi. Ridicim systémem je nutné
zajistit blokovani chodu ohfivace tak, aby nemohl byt ohfivac
zapnut bez prFedchoziho spusténi ventildtoru. Po vypnuti
ohfivate musf ventilator zlstat v chodu nejméné po dobu
péti minut (nutny dobé&h pro vychlazeni).

Mnozstvi proudiciho vzduchu ohfivatem musi odpovidat
jeho navrzenému vykonu, aby nedochézelo k jeho prehfivani.

Elektrické temperacni ohfivace IBET

Ohrivac je uréen k temperaci ¢asti vnitfniho lokaIniho prostoru
klimatiza¢ni jednotky a smi byt provozovan jako samostatny
ohfivaci komponent bez nuceného proudéni vzduchu. Sché-
ma zapojeni je priloZzeno ke kazdému elektrickému ohfivaci
vzduchu.

Dalsi elektricka zafizeni

Dalsi elektricka zarizeni, kterd nejsou blize specifikovéna v
tomto navodu, zapojte v souladu s prislusnou dokumentaci,
(schémata zapojeni), kterd je soucasti dodavky tohoto zafizeni
(dodévka Remak — regulace VCS).

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)
Elektrické instalace s frekven¢nimi ménici, vzdy vyZaduji
zvl&stni pozornost a odborné provedeni pro zajisténi bezpro-
blémového provozu (s ohledem na dany projekt a konkrétni
podminky).

Frekvencni ménice (déle FM) jsou ze svého principu vyznam-
nym zdrojem rudeni do elektrické sité a rovnéz generované
napéti pro napéjeny elektromotor neni svym pribéhem cist4
(jednofrekvenéni) ,sinusovka”. Zakladni odruseni je obvykle
realizovéano ve frekvenénich ménicich uz jejich vyrobci, nicméné
elektrické instalace s frekvencnimi ménici vyZaduji zvlastni
pozornost a odbornou instalaci pro zajisténi bezproblémového
provozu instalace - splnéni pozadavk( technickych predpist
a norem pro elektrickou kompatibilitu zafizeni (odruseni
elektromagnetickych emisi), ale také k vylouceni poruch u
elektromotord ventildtorovych vestaveb, piip. i u samotnych
ménic¢ frekvence.

Poskozeni motoru pfi provozu s FM mdZze vzniknout viivem
zvy$eného napétového namahanfizolace vinuti a vlivem vzni-
kajicich Skodlivych loZiskovych proudd.

Vzdy je nutno fesit tuto problematiku s ohledem na projekt
a konkrétni podminky, urcitd standardni opatreni — obecné
z4sady, je nutno dodrZet vzdy.
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Elektromagneticka kompatibilita (EMC),

Vystupni strana frekven¢éniho ménice

Na vystupni strané frekven¢niho ménice (mezi motorem
a FM) musi byt vZdy pouzity stinéné silové kabely, pficemz
stinéni musi byt uzemné&no na obou koncich kabelu (velko-
plosny 360° kontakt) a to jak v kovové objimce na strané
FM, tak i spréavnou instalaci stinéného kabelu do kovové EMC
prichodky ve svorkovnicové skiini motoru. Také pripadné
pfistroje instalované mezi méni¢ a motor (napf. nouzové
vypinace, propojovaci krabice) musi byt stinény a uzemnény.
Pripojeni tepelné ochrany (termistor(i) motoru k FM je rovnéz
vhodné vZzdy provadét s pouzitim stinénych kabell.

Jednotlivé nestinéné pripojovaci vodice ve svorkovnici
motoru a v ovladac¢i musi byt co nejkratsi. Pri tom musi
byt vzdalenosti mezi p¥ivody, silovymi a signalnimi vodici,
CO Nejvetsi.

Vlysokou strmost napéti a napétové Spicky zaté&zujici ve
zvy$ené mite izolaci vinuti elektromotoru pfi provozu s frek-
venénim méni¢em je vhodné/doporu¢eno omezit vystupnimi
filtra¢nimi prvky — motorovou tlumivkou se stejnym taktem
jako spinaci frekvence frekvenéniho ménice (tlumivky jsou
urceny na konkrétni frekvence) nebo pouzitim vhodnych
vystupnich filtrG (filtr dU/dt). Ty pomahaji utvéret z obdéini-
kového signdlu na vystupu ménice signél s priib&hem blizsim
sinusovce. Filtracf vystupniho proudu plisobi velmi pozitivné
i na snizeni vyzarovani z kabelu k motoru (napfiklad ruseni
do akustiky). Sou¢asné kompenzuji - sniZuji kapacitni proudy,
které dodatecné zaté&Zuji vykonové ¢asti ménice pfi pouziti
dlouhych kabell (nejsou-li ménice piimo na plasti jednotky)

Pro eliminaci (co nejvétsi omezeni) negativnich plsobeni
nejen napétového namahani vinuti, ale i loZiskovych proudd
na loZiska motoru, doporucujeme nejlépe pouZiti sinusovych
filtrG psobicich na vdechny pdly. Tyto filtry omezujf strmost
napéti a kapacitni proudy a nahrazuji vystupni (motorové)
tlumivky a to jesté s vyssi Gcinnosti.

Sinusovy filtr je nejacinngjsim vystupnim odru$ovacim
prostfedkem. Témér beze zbytku eliminuje rusivé ucinky
Sitkové pulsni modulace, tj. na vystupu sinusového filtru maji
napétia vystupni proud v podstaté sinusovy pribéh. Pri pou-
Zitf sinusovych filtrd plsobicich na véechny pély (mezi viemi
fazemi i k nulovému vodici) se nasledn& nemusi pouzivat el.
privod k motoru pomoci stinénych kabell (a EMC priichodka)
aomezuje se také elektromagneticky hluk motoru od vy$sich
harmonickych prouda.

Vedeni od ménice k filtru by mélo byt pokud mozno co
nejkratsi (centimetry).

Vstupni strana frekvenéniho ménice

Ridici kabely (MODBUS linka nebo signal 0—10V) mezi fre-
kvenénim méni¢em a ridici jednotkou je vhodné vzdy provadét
s pouZitim stinénych kabeltl (viz i schéma Remak k RJ VCS).

Pro zvy3ené pozadavky na odruseni (v citlivych priimys-
lovych provozech, pro prostiedi obytnd, obchodni a prostory
lehkého priimyslu) se obvykle musi pouZit externi odrudovaci
EMC filtry, resp. tzv. sitové (komuta&ni) tlumivky na vstupni
strané ménice.

Sitové tlumivky slouzi ke snizovani zpétného plsobeni
na sit vy38imi harmonickymi a prodluzuji Zivotnost usmérfio-
vace a predevéim kondenzétor{l ménice — proto jsou velmi
doporucené také pfi zapojeni frekven¢nich ménict blizko za
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Uzemnéni a ochranné pospojovani

velkymi transformétory k omezeni nabijecich proudl — snizuje
proudovy ndraz pfi zapnuti ménice do sité.

Ostatni pfisluSenstvi — pfipojeni a montaz
Pripadné ostatni, dal3i pfisluSenstvi je nutno montovat dle
specifikace jednotky a montézniho névodu vyrobce daného
prislusenstvi.

POZOR, instalace jakychkoliv pripojeni a konstrukci, nesmf
poskodit jednotku (napt jeji tésnost, plast v diisledku nadmér-
ného zatizeni, atd...) brénit otvirdni dvernich paneld, obsluze
a provadéni udrzby.

Uzemnéni a ochranné pospojovani

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

Po montéazi zafizeni na stavbé, pred jeho uvedenim do
provozu (v rdmci elektrickych pripojeni) musi montézni firma
zajistit uzemnéni a pospojovani v souladu s normami a riziky
plynoucimi z obecnych okolnosti v misté instalace a to véetné
dalSich zafizeni nebo vedeni nesouvisejicich s VZT jednotkou,
pfipadné i s riziky prostFedi (napr. vihkost...)

Nastaveni dvernich panell — pantokliky

Nastaveni dvefnich panell - pantokliky

Po ustaveni a pospojovani jednotlivych sekci jednotky
(nebo pfi servisu), je mozné nastavit/upravit dverni panely
(v rdmci mozného rozsahu pouZitych pantoklik) do spravné
polohy v{¢i pfiléhajicim sloupkdm a pfickadm — idedlIni velikost
spary mezi panely je cca 3 mm (zamezeni pfipadnému drhnuti
pfi manipulaci s dvernim panelem)

Nastaveni polohy (mezery) dverniho panelu se provadi
pomoci sroubd v ovélnych otvorech v pantoklice, které jsou
piistupné po otevieni uzavérd (obr. nize)

POZOR, v pfipadé, Ze i po nastaveni dverniho panelu, v
rozmezi pouzitych pantoklik, stale pretrvavé problém s veli-
kosti spér, nebo drhnutim pfi zavirani, je nutné zkontrolovat
rovinnost usazeni sekce na podstavu (podlahu).

Nastaveni piitlaku dveiniho panelu — pantokliky

Pouzité pantokliky umoZriuji v rdmci svého rozsahu i na-
staveni potfebného pritlaku dvernich panell (tésnost panelu)
Nastaveni pritlaku dverniho panelu se provadi utahovanim,
nebo povolovanim Sroub, které jsou pristupné pod krytkami
pantokliky (obr. 34).

Obrazek 37
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Spusténi a uvedeni do provozu, Kontrola a ¢innosti pred prvnim spusténim

Spusténi a uvedeni do provozu

Priprava ke spusténi a uvedeni do provozu

Po provedeni kompletni montéaze jednotky a celého souvi-
sejiciho zarffzeni (napojeni potrubi, médi, elektrozapojeni, sady
odvodu kondenzatu, prvky MaR, atd...), je mozné pristoupit k
pripravé a uvedeni do provozu.

POZOR, jednotku miZe uvadét do provozu pouze pové-
fend osoba s potrebnou odbornou kvalifikaci.

POZOR, pred prvnim spusténim jednotky je nutné, aby
kvalifikovany pracovnik proved| vychozi revizi elektrické in-
stalace v3ech pripojenych komponent(i vzduchotechnického
zarizeni (protokol).

Bezpecnostni opatieni

Na sekcich s nebezpecim Grazu (elektrickym proudem,
rotujicimi ¢&stmi, apod.) nebo s pripojovacimi body (privod
— odvod topné vody, smér proudéni vzduchu apod.), je vzdy
umistén vystrazny nebo informacni stitek.

Ventilatory jednotky je zakéz&no spoustét nebo provozovat
pfi otevienych nebo odkrytych panelech. Na riziko zachyceni
pohyblivymi ¢astmije upozornéno Stitkem na servisnich dve-
fich jednotky. Servisni dvefie musi byt za provozu vZdy uzavreny.

Pred zahdjenim praci v sekcich obsahuijicich elektrickd
zafizenf (ventildtor, elektricky ohfivac aj. ) se musi bezpod-
minec¢né vypnout hlavni vypinac a provést takové opatreni,
kterd zabrani netimysinému zapnuti el. obvodu v
priibéhu servisni operace.

Pri vypousténi vyméniku musi byt teplota vody nizsi nez
+60 °C.

Je zakdzéna demontdz servisniho panelu elektrického
ohrivace pod napétim (mimo provadéni specfickych kontrol
uvedenych déle v tomto dokumentu) a zména nastaveni
bezpecnostniho termostatu vyrobcem.

Je zakézéano provozovat elektricky ohfivac bez regulace
teploty vystupniho vzduchu a zabezpeceni ustélené rychlosti
proudéni dopravované vzdusiny

Po odborném uvedeni sekce plynového ohrevu do provozu
nemohou byt nastavené parametry zafizeni v zjmu zajisténi
bezpecnosti a bezporuchového provozu ménény.

Kontrola a ¢innosti
pred prvnim spusténim jednotky

Vnéjsi strana klimatiza¢ni jednotky

Servisni dverni panely jsou opatreny panty a vn&jsimi uza-
veéry (uzavér slouzi zaroven jako madlo, k otevFeni/uzavieni je
nutno pouZzit specidini nastroj — klic), vSechny uzévéry musi
byt pIné funkeni.

zda je jednotka ustavena do roviny

zda jsou v8echny soucésti vzduchotechnického zafizeni
mechanicky nainstalovany a pfipojeny ke vzduchotechnic-
kému rozvodu

zda jsou okruhy chlazeni i topeni zapojeny a zda jsou
média dostupnéa

zda jsou instalovany a zality v3echny sady odvodu kon-
denzétu

zda jsou v&echny &asti jednotky bez cizich predmétl

zda je provedena izolace pfipojovaciho potrubf tepelnych
vyménikd. Pripojovaci potrubf ohfivace musi byt izolované tak,
aby povrchova teplota byla niz&i nez +60 °C

zdaje v pripadé bazénové jednotky funkeni nucené vétrani
strojovny teplotné upravenym vzduchem o teploté 15 az
35 °C, max. relativni vihkosti 65 % a max. mérné vihkosti
14,3 g/kg.
Elektrickd instalace

zda jsou pfipojeny viechny elektrické spottebice

zda jsou instalovany a zapojeny viechny prvky MaR

dle schémat zapojeni je nutné zkontrolovat sprévnost el.
pfipojeni jednotlivych el. prvkd jednotky

zda je provedeno vodivé pospojovani a fddné uzemnéni

kontrola provedeni uzemnéni a pospojovani v ramci
projektu stavby

Sekce filtraéni
stav filtr
upevnéni filtr
nastaveni diferen¢nich snimaca tlaku

Sekce ventilatorova
kontrola neporusenosti a volného otéceni obézného kola
kontrola dotaZeni Sroubovych spojeni vestavby
kontrola cistoty obéZného kola, s&nf a vytlaku ventildtoru
bez cizich predmét(
Sekce vodnich a glykolovych ohfivact
stav teplosménné plochy
stav pfipojeni pfivodniho a odvodniho potrubf
stav a zapojeni sméSovaciho uzlu
stav, zapojeni a instalace prvkd protimrazové ochrany

Sekce vodnich a glykolovych chladi¢t a piimych vyparnikd
stav teplosménné plochy
spravnost a tésnost napojeni chladiciho okruhu
sprévné sestaveni sifonu odpovidajici tlakovym pomérim
v komore
zaliti sifonu

Sekce deskového rekuperatoru
stav lamel vyméniku
funk&nost bypassové klapky popt: klapky sméSovaci
sprévné sestaveni sifonu odpovidajici tlakovym pomérim
v komore
zaliti sifonu
zapojeni Cidel teplotni ochrany

Sekce rotaéniho rekuperatoru

rovnobéznost rotoru s rAmem rekuperatoru

volnd otacivost ob&zného kola

napnuti femenu

priléhavost tésnéni rotoru

spravné pripojeni motoru

smér otaceni rotoru (spravny smér otaceni vyznacen
Sipkou na rotoru)

odbér proudu motoru (viz data na 3titku)

zapojeni Cidel teplotni ochrany popf. snimact diference
tlaku (jsou-li sou¢asti dodavky)
Sekce elektrického ohievu

mechanicky stav ohfivace a topnych téles, Cistota povr-
chu topnych spirél a vnitfniho prostoru ohfivace, bez cizich
predmétl

kontrola v8ech pfipojeni EO (silové, Fidici a ochranné
pfipojeni)
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Ovéreni nastaveni pritoku vzduchu ventilatoru

Sekce plynového ohrevu
napojeni odvodu kondenzétu
pripojenti ¢idel a termostat( a jejich funk&nost
pripojeni plynového horédku
pripojeni na kourovod
funk&nost bypasové klapky
Elektrické temperacni ohfivace IBET
kontrola funk&nosti zafizeni a jeho blokovani
kontrola bezpe¢nostniho a provozniho termostatu

POZOR, uvadéni jednotky do provozu pfi nezaregulo-

vané instalaci Ize provadét pouze pfi zaviené regulaéni

klapce na vstupu jednotky. Provoz jednotky v pfipadé
nezaregulované instalace, miZe vést k pfetiZeni motoru

ventilatoru a k jeho trvalému poskozeni. Pokud je souéasti
Jjednotky druhy stupeii filtrace, doporu¢ujeme provedeni

zkuSebniho provozu bez vioZek druhého stupné filtrace.

Kontrola pfi prvnim spusténi jednotky

Sprévnost sméru otaceni ventilatoru - Sipka na ob&zném
kole nebo spirdlni skiini

Sprévnost sméru otéceni rotoru rotacniho rekuperatoru
dle Sipky na rotoru, plynulost otd¢eni bez zndmek drhnuti
odbér proudu pripojenych zafizeni (nesmi presahnout uvede-
nou hodnotu na Stitku zafizent)

Po cca 5 minutéch provozu zkontrolovat teplotu loZisek
ventildtoru — POZOR, kontrola se provadi pfi vypnutém
ventilatoru!

Stav vody v sifonu u sad pro odvod kondenzétu (pokud
byla voda odséta je nutno zvysit vysku sifonu).

Stav a upevnéni filtr{

Pri zkusebnim provozu je déle nutno sledovat vyskyt nepatfic-
nych zvukd a nadmérného chvéni jednotky. Zkusebni provoz
by mél probihat po dobu nejméné 30 min. Po ukon&eni zku-
Sebniho provozu je nutno jednotku opét prohlédnout. Zviastni
pozornost je potfeba vénovat filtrani sekci (zda nedoslo k
poskozenifiltrd), ventilatorové sekci a spravné funkce odvodu
kondenzatu. V pfipadé nadmérného chvénijednotky je nutno
znovu provést kontrolu ventildtorové vestavby a v pfipadé
nutnosti zméFit intenzitu kmitani. Jestlize intenzita kmitaniu
vestavby s volnym ob&Znym kolem prekro¢i hodnotu 2,8 mm/s
(mé&Feno na Stitu loZiska motoru na strané obé&zného kola),
je nutno ventilator prohlédnout a nechat vyvazit odbornym
persondlem. Pred uvedenim jednotky do trvalého provozu
doporuc¢ujeme regeneraci nebo vyménu filtra¢nich vioZzek.
Ve zkuSebnim provozu je nutno provést zaregulovani celé
VZT soustavy (protokol).

Elektricky ohfiva¢

POZOR, elektricky ohfiva¢ smi byt uveden do provozu az
po docileni provoznich ota¢ek ventildtoru.

PFi prvnim uvedeni do provozu se musi provést vypaleni
topnych téles zapnutim ohfivace na dobu 15 minut pfi maxi-
malnich provoznich otackach ventilatoru, pricemz jednotka
musfi byt pod neustalym dozorem.
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Plynovy ohfiva¢

Jednd se o vyhrazené plynové zafizeni, které vyzaduje
specificky rezim oZiveni (uvedeni do provozu).

Po monté&zi klimatiza¢ni jednotky s plynovym ohfevem je
nutné zvlast objednat oziveni hordku u vyrobce hordku nebo
jeho servisniho zastoupeni.

Zapojeni trojného termostatu a plynového horéku je nutno
provést v souladu s dokumentaci tykajici se
tohoto zafizeni.

Pri oziveni, kromé sefizeni hordku, se provadi kontrola zapo-
Jjenibezpecnostnich termostat( a regula¢nich prvka do fidicich
obvod hofdku i vzduchotechnického zafizeni (ventilatord).

Musi byt sepsén protokol o uvedeni horéku do provozu,
nastaveni teplot plynového ohfivace a zkouskach havarijnich
a bezpecnostnich prvkd.

Sekce je dodavéna se samostatnou dokumentaci vyrobce
spalovacich komor, kteréd je pfilozenou soucasti pravodni
technické dokumentace jednotky REMAK X.

POZOR, nikdy nespoustéjte blok plynového ohfevu pfi za-
stavené jednotce, jinak hroziriziko lokélniho prehfati a zni¢eni
nékterych komponent (napr. filtrd, eliminatoru kapek ap.).

Ovéfeni nastaveni pritoku vzduchu
ventilatoru

Po instalaci a oZiveni zafizeni je moZno ovérit a pfipadné
zaregulovat priitok zafizeni jednoduchou metodou méreni
na difuzoru ventilatoru. Tato metoda eliminuje do jisté miry
chyby ve vysledcich stanovenych metodou méreni rychlostiv
kanale, které jsou zapficinény predevsim vlivem turbulenci a
nelinearity proudén.

Obrézek 38 odbérné sondy ventilatoru
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Obrazek 39 — schéma méreni diference

ventildtor typ ER ventildtor typ GR
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trola a idrzba

Provozni rad , K

Pro tuto metodu méreni pritoku vzduchu, jsou na oplés-
téni ventilatorové vestavby/sekce, standardné instalovany
odbérné sondy (v pripadé, Ze sekce neni osazena pfistrojem
na méfeni pratoku vzduchu).

Na vyrobnim Stitku ventilatorové sekce, je uvedena hodnota
k-faktoru (idaj potfebny pro vypocet pritoku vzduchu) pro
dany pouZzity typ ventilatoru.

Vzorce pro vypocet pritoku vzduchu a schéma pro méreni
diference mezi statickym tlakem pred vstupnim difuzorem
ventildtoru a statickym tlakem v difuzoru ventilatoru jsou
znazornény nize.

Stanoveni pritoku vzduchu — ventilator
(standardni teplota vzduchu 20 °C, hustota 1,2 kg/m3):

V=k-VAp,
Stanoveni pratoku vzduchu pfi jiné teploté nez 20 °C:

@ 'kzo '\/pr

op

V:

qv - pratok vzduchu

k — faktor ventilatoru (uvddény vyrobcem)

apw  — diference statickych tlakl (namérend velicina)
Pop - hustota vzduchu pfi dané provozniteploté

Servisni rezimy bazénovych jednotek

Aplika¢ni software Fidicich jednotek VCS_POOL je doplnén
o nucené provozni stavy vzduchotechnické jednotky. Vsechny
instalované klapky, agregéty a pristroje jsou postupné kontro-
lovény a sefizovany v provoznich rezimech:

m \ypnuto

m Rezim ,Zatop ohiivacem”

m ReZim ,Zatop tepelnym &erpadlem”

m Rezim ,Odvih¢ovanivzduchu 1. stupeii”

m Rezim ,Odvih¢ovani vzduchu 2. stupefi”

m Rezim Vétrani”

m ReZim ,Letni provoz”

m Rezim ,Chlazeni”

Podrobny postup uvedeni bazénovych jednotek do provozu je
uveden v manuélu ,Prvni spusténi a ndsledny servis bazénové
jednotky” (k dispozici na vyZzadant).

Provozni rad

Pred uvedenim vzduchotechnického zafizeni do trvalého
provozu musi provozovatel zafizeni vydat Provozni idd od-
povidajici danému provozu, provoznim podmink&m zafizeni
a platné legislativé.

Doporucuje se jeho nésleduijici ¢lenéni:

sestava, urceni a popis ¢innosti vzduchotechnického
zafizeni ve vSech rezimech a provoznich stavech

popis v3ech bezpecnostnich a ochrannych prvk{ a funkci
zafizeni

z4sady ochrany zdravi a pravidel bezpe¢nosti provozu a
obsluhy vzduchotechnického zafizeni

PoZadavky na kvalifikaci a zaskoleni obsluhujiciho per-

sondlu; jmenny seznam pracovnikd, kteff jsou oprévnéni
zafizeni obsluhovat.

podrobné pokyny pro obsluhu, ¢innost obsluhy pfi hava-
rijnich a poruchovych stavech

soupis zvldstnosti provozu v rliznych klimatickych pod-
minké&ch (letni a zimni provoz)

harmonogram revizi, kontrol a idrzby v&etné soupisu
kontrolnich tkond a zplsob( evidence

protokol o zaSkoleni obsluhy uzivatele o provozovani,
kontrolach a ¢isténi rota¢niho vymeéniku (nezbytny podklad
pfi pfipadné reklamaci - viz Zéru¢ni a reklamacni podminky
Remak a.s.)

povinnost zaloZit a vést Provozni denik jednotky, se zazna-
my (a protokoly) o pravidelné udrzbé, ¢isténi a provedenych
servisnich tkonech (nezbytny podklad pfi pripadné reklamaci
—viz Zaru¢ni a reklama¢ni podminky Remak a.s.)

Kontrola a udrzba zafizeni

Kontrolu a udrzbu zafizeni, mohou provadét pouze osoby
Zletilé, odborné zplsobilé, bez fyzickych a dusevnich omezeni,
prokazatelné proskolené a sezndmené s uvedenymi pokyny,
provoznimi a monté&znimi predpisy jednotek Remak Fady X
P¥i provadéni kontroly a Gdrzby, je nutné se témito pokyny
a predpisy fidit, za Skody vzniklé nedodrzenim uvedenych
pokyn( a predpisd, neprebird vyrobce ani dodavatel Zaddnou
odpovédnost.

Bezpecnostni opatreni

Na sekcich s nebezpecim Urazu (elektrickym proudem,
rotujicimi ¢&stmi, apod.) nebo s pFipojovacimi body (privod
— odvod topné vody, smér proudéni vzduchu apod.), je vzdy
umistén vystrazny nebo informacni stitek.

Ventilatory jednotky je zakdzano spoustét nebo provozo-
vat pfi otevienych nebo demontovanych panelech. Na riziko
zachyceni pohyblivymi ¢astmi je upozornéno Stitkem na ser-
visnich dvefich jednotky. Servisni dvefe musi byt za provozu
vzdy uzavreny, pripadny uzamykaci uzavér ventildtorovych ko-
mor musi byt proti nezddoucimu pristupu uzameen klickem.

Pred zahdjenim praci na ventilatorové sekci (dilu) se musf
bezpodminec¢né vypnout hlavni vypinac¢ a provést takova
opatreni, kterd zabrani neimysinému zapnuti el. motoru v
pribé&hu servisni operace.

Pri vypousténi vymeéniku musi byt teplota vody nizsi nez
+60 °C.

Prib&zné provozni kontroly

Priibézné provozni kontroly klimatiza¢ni jednotky se provadi
vizudlnia poslechovou kontrolou minimalné jednou tydné, bez
naruseni chodu jednotky.

Kontrolni ¢innost obsluhy (za provozu):

kontrola chodu ventildtord a motord poslechem na
hlu¢nost a vibrace, tj. zafizeni nesmi projevovat nadmérné
chvénia nesmivydévat zvlastni nepatticné zvuky (silné huceni,
klepdni, piskani, ¢i jakékoliv dalsi akustické pfiznaky nespravné
funkce loZisek).

kontrola zaneseni filtrG prostrednictvim snimace tlakové
diference a v pripadé potreby jejich vyména — viz postup
vymeény filtra (str. 20)
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Periodické kontroly, Zakladni body servisni prohlidky

kontrola funkénosti regenerace tepla, je-li to vizuaing
mozné

funk¢nost regulace teploty vzduchu

stav a funk&nost Fidiciho systému napojeného na jednotku,
jehoZ sprévna ¢innost je nutné pro chod jednotky a vzducho-
technického zafizenf jako celku.

pritomnosti vody v sifonu s doplnénim v pripadé potreby

Periodické kontroly

Dle mistnich provoznich podminek jednotky (napf. pfi
zvySené prasnosti atd...) si uZivatel ur¢i dobu mezi perio-
dickymi kontrolami, nejdéle vSak:

a) jedenkréat za tfi mésice (protokol)
Provadi se kontrola miry zne€isténi nebo pripadného posko-
zeni zakladnich funkénich ¢asti jednotky:

filtry (hygienicky stav, mira zaneseni, nepfipustné poskozeni
nebo perforace)

zpétné ziskavani tepla, vyméniky (funk&nost, znecisténi,
netésnost nebo poskozeni)

systém vih¢eni (hygienicky stav, funkénost, tésnost okruhu,
zaneseni trysek nebo vostin)

odvod kondenzatu (ve vané odvodu kondenz&tu nebo jinde
v zafizeni se nenachdzi stojici voda a prostupnost celého
systému odvodu kondenzéatu)

b) jedenkréat za pal roku (protokol)

kontrola v&ech funkénich celk( vzduchotechnické jednotky
se zamé&renim na funk&nost, bezvadnost, pfipadnou korozi,
Cistotu a hygieni¢nost zafizeni spojend s idrzbou a ¢isténim,
opravou ¢i vyménou poskozenych ¢asti

Provéadi se obvykle v jarnich a podzimnich mésicich, tzn.
pred zimnim a letnim provozem s krétkodobou odstévkou
zafizeni.
c) jedenkrat roéné (protokol)

celkové servisni prohlidka vzduchotechnické jednotky za-
mérené funkenost, bezvadnost, korozi, ¢istotu a hygieni¢nost
zarizeni v€etné pl&sté a krycich stiiSek, spojend s celkovou
Gdrzbou a c¢isténim, desinfekci, opravou ¢i vyménou opotie-
benych nebo poskozenych ¢asti

Provadi se zejména v letnich mésicich, kdy je moZzna delsi
odstavka zarizeni.

Zakladni body servisni prohlidky

ocisténi vnéjsiho plasté jednotky a viech krycich ¢asti a
stiSek (viz kapitola ¢isténi)

ocisténi vstupnich a vystupnich komor

vyména filtracnich vloZek a o¢isténi komory

kontrola a ocidténi ventilatorl

kontrola a ocisténi deskového nebo rotacniho vyméniku
pro zpétné zisk&vani tepla

kontrola a ocisténi tepelnych vyménikd, kontrola tésnosti
okruhu

kontrola chladiciho zafizent, p¥ip. doplnéni chladiva servis-
nim technikem chlazeni

kontrola a ocisténi systému vihéeni (desinfekce, ocisténi
trysek, kontrola nadob vyvijece péry)

kontrola a o¢isténi kondenzacnich van, funkénost a pro-
stupnost celého systému pro odvod kondenzatu

kontrola a o¢isténi uzaviracich klapek (sefizeni chodu)
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kontrola stavu elektrického ohfivace a jeho pfipojeni

kontrola sekce plynového ohrevu (sefizeni hordku odbor-
nym technikem)

kontrola stavu vyvijece a systému distribuce pary

kontrola hmotnosti (stavu nasyceni) patron aktivniho uhlf

kontrola tésnosti a stavu tlumicich vioZek

ocisténi vzduchovodd a véech koncovych elementd,
kontrola izolace

ocisténi viech ostatnich ploch uvnitr zafizeni (servisni a
smé3ovaci komory atd.)

revize pozarnich klapek (autorizovanym technikem)

u narusenych povrchll nebo jiz korozi napadenych ¢asti
oSetreni vhodnou metodou (n&térem)

celkovy uklid strojovny
Cisténi

Kontrola znecisténijednotky a odstranéni hrubych necistot
se provadi min. 2x ro¢né.

Celkové cisténi spojené s odstavkou zafizeni je vhodné
provadét jako soucast servisni prohlidky min. 1x ro¢né.

Pri ¢isténi se provadi odstranéni viech necistot z vnéj-
Sich i vnitrnich ¢asti jednotky vcetné stresniho krytu (je-li
instalovan).

Veskeré prvky, které jsou urceny k otevreni, vysunuti,
nebo snadné demontdzi, se musi dat do takové polohy, ktera
umozni provést dlikladné vy¢isténi vnitinich ¢asti jednotky.

Usazené a neodstranéné necistoty, mohou byt zdrojem
Sifeni bakteridlniho znecisténi a moznou pricinou vzniku ko-
roze (dojde-li ke vzniku koroze, je nutné v¢as provést osetreni
povrchu vhodnym prostredkem).

POZOR, cisténi probiha pfi vypnuté a proti ndhodnému
spusténi zabezpecené jednotce.

POZOR na cizi napéti (napéti z ciziho zdroje jako napft.
externi napajeni elektrického ohfevu a temperaénich
téles apod.).

Suché cisténi

Suché ¢isténi se provadi otirdnim suchou utérkou, nebo
vysdvanim mirnym podtlakem.

Cisténi tlakovym vzduchem (ofukovani) — Ize provadét
pouze u ¢asti vysunutych mimo skiifi jednotky, aby necistoty
nebyly zaneseny na jind mista v jednotce.

POZOR, pfi suchém cisténi nesmi byt pouZita abraziva, aby
nedoslo k poskozeni zejména tmelenych spojd a lakovanych
povrch(. V pfipadé poskozenf je tfeba neprodlené zajistit
opravu poskozenych povrch a spojd.

Mokré ¢isténi

Mokré ¢isténi se provadi otirdnim vihkou utérkou, tlakovou
vodou (za ur¢enych podminek), pfipadné vysavanim kapek
pfimérenym podtlakem.

Pro cisténi je mozné pouZit b&zny Cistici prostfedek, bez
obsahu chléru, rozpoustédel a abrazivnich prostiedkd.

Cigténi tlakovou vodou se provadi tryskanim proudu vody
bé&znymi Cisticimi pfistroji a to pouze u sekci vybavenych vanou
s odvodem kondenzatu — maximalni tlak proudu vody nesmi
presédhnout 0,25 MPa.

Chemické cisténi (desinfekce) se provadi aplikovanim
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chemickych p¥fpravkd (nikoliv suché prostiedky) a pomoci
ru¢niho myti (utérky), tlakového zafizeni nebo vyvijece plynu.

POZOR, mokré ¢idténi a ¢isténi tlakovou vodou neni moz-
né aplikovat u nasakavych povrchd (napf. kulisy tlumicd hluku)

POZOR, pfi mokrém ¢iSténi je nutné zajistit bezpecné
odpojeni elektro sou¢asti od napéjeciho napéti.

POZOR, chemické pripravky pouZité pfi mokrém cisténi a
desinfekci nesmi naruSovat pouzité materidly.

POZOR, veskeré cisténi musi probihat pfi uzavienych
privodnich a odvodnich klapkéch, doporucuje se mit nasazen
vstupni filtr.

POZOR, k cisténi nepouzivat Zaddné tvrdé kartéce a
podobné drsné, povrch poskozujici mechanické prostredky

Z4kladni zptsoby &isténi jednotlivych vestaveb jednotek
REMAK fady X, jsou popsény déle v pfislusnych kapitolach
tohoto névodu.

Kontroly
Oplasténi jednotky

kontrola stavu a Cistoty vnéjSich i vnitfnich ploch oplésténi
— povrch vydistit (viz kapitola Cit&ni)

kontrola stavu antikorozni ochrany (pozinkovany, lakovany
povrch...)

kontrola stavu a neporusenosti tésnéni (tésnosti) servis-
nich panel( a dvernich panell

kontrola stavu, funkce a pfipadné sefizeni pfitlaku uzaveéra
(pantokliky, oto¢né uzavéry...)

kontrola stavu a tésnosti striSek (venkovni provedenti)

kontrola stavu vodivého propojeni a uzemnéni jednotky
(centrélni zemnici bod)

kontrola napojenivzduchovodd, tésnost a pruzné napojeni
tlumicich viozek

Ventilator

Kontrola ventildtoru v odpojeném stavu od privodu elektrické
energie:

POZOR na cizi napéti (jako napf. externi napéjeni elektric-
kého ohrevu a temepracnich téles apod.)

POZOR, pri provadéni kontroly je nutné ventilétor nejprve
vyfadit z provozu (pouZijte servisni vypinac) a vy¢kat na jeho
Gplné zastaveni (vyckejte minimalné 2 minuty), az po té je
mozné otevieni dvefil Pfi porueni tohoto nafizeni hrozi po
povoleni uzavér(, vyrazeni dvefi vlivem pretlaku v jednotce a
riziko zachyceni rotujici ¢&stf kola ventilatoru!

POZOR, pred zapocetim kontroly a Gdrzby je nutné za-
branit samovolnému spusténi ventildtoru a také zajistit, aby
nedoslo k jeho spusténi jinou osobou.

kontrola Cistoty obéZného kola a celé vestavby ventilatoru
— hrubé necistoty a prach vysat vysavacem, jemné necistoty
otfit vihkou utérkou

kontrola neporugenosti, upevnéni a otacivosti obézného
kola

kontrola dotaZeni vSech Sroubovych spojd vestavby

kontrola stavu silentblokd a uchyceni vestavby

kontrola stavu zapojeni motor(, dotaZenf svorek ve svor-
kovnici a vodivého pospojovani (uzemnéni)

kontrola stavu a tésnosti pruzné manzety (DV)

Kontrola ventildtoru po krdtkém zkusebnim provozu:
kontrola vibraci (nevyvdzenost), hlu¢nosti lozisek a nad-
mérného zahrivani motoru
Pri vnimané vyssi Grovni vibraci vestavby/ komponent by
mélo byt provedeno kontrolni ovéfeni mérenim a pfipadné
provedeno prevyvazeni vestaveb na vyhovujici parametry.
kontrola zmé&fenim proudu motoru, napéti a symetrie fazi

LoZiska motord

Loziska v pribéhu své Zivotnosti nevyZaduji (@ neumoziuiji)
mazaci udrzbu. O¢ekévand doba Zivotnosti kulickového
loZiska, které je integrovano v motoru, vypoctend metodou
standardniho vypoctu, je smérodatné uréena dobou pouZziti
tuku F10h a je u standardniho pouziti cca 30.000 — 40.000
provoznich hodin. Po dosaZzeni doby pouZzitelnosti mazaciho
tuku F10h je nutnd vyména loZiska. Tato ocekavana doba
pouZziti loziska se mlze vyznamné zkrétit, pokud jsou pro-
vozovany za jinych podminek, jako jsou vyssi vibrace, vyssi
Soky, vyssi nebo nizké teploty, vihkost, necistoty v kulickovém
loZisku nebo nevhodné regulace. Pro dosazeni bezporuchové-
ho provozu je vyména lozisek motor( doporu¢ena jiz po cca
20 000 hodin&ch, nejpozdéji vsak po 3 — 4 letech nebo podle
Udajd vyrobce motoru. Odstaveni nebo necinnost zafizent
tuto dobu neprodluzuje.

Dilezité:

Standardni idaje o Zivotnosti se vztahuji k norméainim, oce-
kavanym provoznim podmink&m. Skute¢nd Zivotnost loZisek
je zésadné ovlivnéna redlnymi provoznimi podminkami. Proto
jsou nezbytné priibézné a pravidelné kontroly a predepsané
servisni intervaly.

Pozornost je nutno vénovat i neZzadoucimu dlouhodobému
stani (dlouhodobé jednostranné zatizenfloZiska bez promaz4-
vani a promiseni maziva vede k destrukci loZiska a degradaci
maziva), to platii pro dlouhodobé skladovani (6 mésicl a vice).
V takovém pripadé je nutno zajistit nucené protaceni motorQ
(podle pokyn( vyrobc motord a ventildtord). Po 2 letech stani
Jje doporuceno vyménit loZiska.

Motor nebo ventilator smi byt rozebran pouze v oddvod-
nénych pripadech jako je napr. vyména loZisek. Rozebrani a
servis smi byt provedeno pouze kvalifikovanou osobou. Dopo-
rucujeme opravy svéfit odbornému servisu, resp. servisnimu
stfedisku vyrobce motoru/ventilatoru.

PFi kazdém rozebréni sestavy ventiladtoru s motorem a jeho
opétovném sloZeni je nutné nové vyvazeni sestavy.

Klapky
kontrola Cistoty klapek — necistoty a prach vysat vysava-
¢em, jemné necistoty otfit vihkou utérkou
kontrola volné otécivosti klapek (bez zasekévani a drhnuti)
kontrola spréavného uzavieni (dosednuti) klapek
kontrola zapojeni a spréavné funkce servopohonu

Filtry

POZOR, prach usazeny na filtra¢nich vlozkéch, mize
zpUsobovat dychaci potiZe a alergické reakce na kizi, sliznici
nebo v ocich, je proto vZdy nutné pouzivat vhodné ochranné
pomdicky a vyvarovat se pif idrzbé a vyméné filtr( primému
kontaktu se zachycenym prachem.

Kontrola stavu a zaneseni filtr

Kontrola vestavby uloZeni filtri (stav a pfipadna vyména
tésnéni)
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Kontroly

m Kontrola Cistoty sekce a vestavby ulozeni filtrd - necistoty Obrazek 40 — pakovy mechanismus zajistant filtr
a prach vysat vysavacem, jemné necistoty otfit vihkou utér- 7z

kou (je doporuceno, pro ¢isténi vysunout profilové tésnéni z
vodorovnych lizin).

m kontrola funk¢nosti a nastaveni diferen¢nich snimact tlaku
W Filtra¢niviozky (kapsové a rameckové filtry) maji maximalni
&asovy interval wwmény dany legislativou (dle CSN EN 16798-3
a déle VDI 6022 + DIN 1946-4) a to bez ohledu na zaneseni
a aktudlni tlakovou ztratu, 12 mésict — 2000 hodin pro
prvni stuperi filtrace, pro dalsi stupné filtrace a filtry v odvodu
vzduchu je doporu¢eno maximéainé 24 mésict — 4000 hodin
m Pokud jsou filtra¢ni vioZky na konci ¢asové Zivotnosti (dle
provozniho F&du nebo vy3e uvedenych norem), poskozené
nebo zanesené (viz. hodnota ztraty statického tlaku) je vzdy
nutné provést jejich vymeénu.

Maximalni hodnoty tGbytku statického tlaku pro jednotlivé
tridy filtrace (dle EN13053:2020):

Hruba filtrace: B ApO +50 Pa 1
150 coarse = 3x ApO ApO ... pocétecni
e — tlakové ztrata

. Cistého filtr
ISO ePM1 ¥ ApO + 100 Pa II platf menl;f
ISO ePM2.5 = 3x ApO hodnota
ISO ePM10

Vyména filtracnich vloZek

m POZOR, piivyméné filtrd, je potreba zamezit kontaminaci
jednotky a novych filtrG usazenym prachem.

m POZOR, likvidace pouZzitych filtra¢nich vioZzek musi byt
zajisténa ekologickou cestou.

B POZOR, pii vyméné filtr( pouZivejte ochranné rukavice.
m Néhradni filtragnivlozky se objednévaji u vyrobce vzdy jako
celd sada. Pro objednani je tfeba uvést typ filtru (kapsovy,
rémeckovy, atd...), déle typ a velikost jednotky a pislusnou
tfidu filtrace. Rozméry jednotlivych vioZek, ze kterych se
filtra¢ni sténa sklad4, nenf nutné uvadét.

odjisténo

o brazek 41 — misto k nal i tésnéni
Postup vymény filtré Obrézel misto k nalepeni tésnéni

= Vymeéna filtrd se provadi vysunutim jednotlivych viozek
z kolejnice smérem do servisni strany, bez nutnosti nastroje.
V pripadé pakového systému je nutné nejprve uvolnit jejich
sevieni odtazenim péky (obrézek 40). Pro montéaz plati
obraceny postup.

= Kovové filtry a vanicky pro zachyt tukd jsou umyvatelné
pomoci horké vody a vhodného saponétu, podporujiciho
odmasténi.

Montéaz tésnéni

m Neplati pro filtra¢ni vloZky uchycené pakovym mechanis-
mem, obrézek 41.

m Po vysunutizanesenych filtracnich vioZek a pred zasunutim
kazdé nové filtracni vlozky, je nutné na jeji ramecek (hranu)
nalepit tésnéni podle nésledujiciho postupu:

m Tésnéni (mékkéa pénovéa samolepici PE paska) se lepi vzdy
na zadni svislou hranu plastového rémecku kazdé zasouvané
vloZky na stranu blize vodorovnému tésnéni, které je na rdmu
konstrukce (viz obr. 41).
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m POZOR, Filtra¢ni viozky kapsového filtru se zasunuji vzdy
kapsami ve svislé poloze a s kapsami po sméru proudéni.

Obrazek 42 — spojky kapsovych filtrli

Kontrola patron aktivniho uhli

W Tlakové ztréata filtracni stény s aktivnim uhlim se v prabéhu
zanaseni neméni.

m Pro kontrolu nasyceni je nejucinn&jsim prostredkem
periodické véZeni filtracnich patron. PFi dosaZeni maximalini
adsorbeni kapacity tj. nardst od 20 do 50 % cisté hmotnosti
uhli(zaleZi na typu uhlia zachytdvaném plynu, daj na vyzadani
u vyrobce) je nutno uhli reaktivovat.

Pri prekro¢eni tohoto limitu G¢innost filtrace klesa. Celkova
hmotnost standardni patrony délky 450 mm v Cistém stavu je
2.500 g, hmotnost napIné 2.000 g (max. doporuceny pfirdstek
400 az 1.000 g).

W Reaktivace uhli se provadi i s patronou. Je proto vhodné
mit ndhradni sadu.

m Dalsiintervaly vymén Ize stanovit na zakladé vyse zmifio-
vanych kontrolnich méreni

Vodni vyméniky (ohfivace, chladice)

® POZOR, povrchové teplota ohfivace a jeho pripojek, miize
za provozu presédhnout bezpe¢nou dotykovou teplotu 60°C,
pred zahdjenim servisnich praci, idrzby a kontroly, je nutné
vyckat na dostate¢né vychladnuti vyméniku a jeho pripojek.
m POZOR, piizachdzeni's topnymi a chladicimi médii (aditiva,
smési) vymeénikd, je nutné dbat na bezpecnostni doporuceni
a nafizeni daného vyrobce pouZitého média.

m Kontrola stavu vodniho vyméniku (poskozeni lamel,
zaneseni...)

m Odstranéni necistot z ploch vymeéniku - ¢isténi se provadf
vysatim (3tétinovym prachovym néstavcem) nebo parnim
Cistiem — CiSténije nutno provadét s nejvétsi opatrnosti, aby
nedoslo k mechanickému poskozeni lamel vodniho vyméniku
 Kontrola odvzdusnéni vyménikl

m Nezbytnd je pravidelnd kontrola €istoty, funkce a prostup-
nosti celého systému pro odvod kondenzatu chladice (vana,
sifon a jeho pripadna dalsi napojeni/vyusténi...).

Tésnost celého systému a Sroubeni

Funkce protimrazové ochrany

Kontrola funkce a stavu sméSovaciho uzlu

Cistota eliminatoru kapek (je-li eliminator instalovén v sekci)
POZOR, pfi provozovani vyméniku s vodnim okruhem,
nebo i pfi jeho odstaveni v zimnim obdobi, musi byt vyménik
naplnén bezpe&nym nemrznoucim roztokem vody a glykolu
nebo musi byt z télesa dokonale vypusténa a odstranéna
voda, napiiklad profouknutim vymeéniku stla¢enym vzduchem.
® POZOR, Zbytkova voda ve vyméniku zamrzne a zpi-
sobi roztrzeni médénych trubek.

. Utinky v pFipadé
Popis Oznageni | Hodnoty odchylky
Koroze
Koncentrace iont(i <7 ¥
vodiku pH 759 >9 Vanik
usazenin
Obsah vapniku Tvrdost _ a Vznik
a hoféiku (Ca/Mg) A=EID ||>E9 usazenin
lonty chl6ru Cl- < 50 ppm Koroze
lonty Zeleza Fe** <0,5ppm Koroze
lonty hof¢iku Mg?* < 0,05 ppm Koroze
Oxid uhlicity Co, < 10 ppm Koroze
Sirovodik H.S <50 ppb Koroze
Kyslik 0. < 0,1 ppm Koroze
Chlér Cl < 0,5 ppm Koroze
Amoniak NH. <0,5ppm Koroze
Podil obsahu HCO,?/
uhlicitantv/srans |02 |1 < Koroze

Doporuéena kvalita vody do vyménik tepla, které
pracuji s horkou vodou pfi nizkém tlaku a s chlazenou
vodou:

m Dobré kvalita vody — napF. pitna voda bez pfitomnosti
soli a vdpenatych slou¢enin — zvySuje Zivotnost a Gcinnost
vyméniku tepla.

W KaZdoro¢né je tieba kontrolovat mezni hodnoty (viz
pfipojend tabulka), omezeni pripadného poskozeni hydrau-
lického systému a jeho komponent.

m V pfipadé potfeby je nutno pridévat zmék&ovace vody.
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m POZOR, tyto mezni hodnoty pro kvalitu vody jsou pou-
ze orientacni a nelze je brét jako zaklad pro vznik z&ruky!

Primy vyparnik

u POZOR, kontrolu funkce a stavu celého systému
chladiciho okruhu (stav a mnoZstvi chladiva, tésnost,
expanzni ventil, kondenzaéni jednotka...), smi provadét
pouze opravnény chladirensky technik.

m kontrola stavu vyparniku (poskozeni lamel, zaneSent...)
= QOdstranéni necistot z ploch vymeéniku - ¢idténi se provadi
vysatim nebo parnim ¢isti¢em — ¢isténi je nutno provadét s
nejvétsi opatrnosti, aby nedoslo k mechanickému poskozeni
lamel vyparniku.

m Nezbytné je pravidelna kontrola istoty, funkce a prostup-
nosti celého systému pro odvod kondenzatu vyparniku (vana,
sifon a jeho pripadna dalsi napojeni/vyudsténi...).

B Funkenost a tésnost celého chladictho okruhu

m Cistota eliminatoru kapek (je-li eliminétor instalovéan v
sekci).

Deskovy vyménik — rekuperator (DEV)

m Kontrola stavu deskového vyméniku (poskozeni lamel,
zaneseni...)

m Odstranéni necistot z lamel deskového vyméniku — cis-
téni se provadi vysatim, stlatenym vzduchem, nebo parnim
CistiCem — Cisténi je nutno provadét s nejvétsi opatrnosti,
aby nedoslo k mechanickému poskozeni lamel deskového
vyméniku.

m Kontrola ot&ceni a Cistoty by-passovych klapek

m Kontrola otaceni a Cistoty sméSovaci klapky (je-li klapka
sméSovani instalovana v sekci).

m Cistota eliminatoru kapek (je-li eliminétor instalovan v
sekci).

= Nezbytné je pravidelna kontrola Cistoty, funkce a prostup-
nosti celého systému pro odvod kondenzatu DEV (vana, sifon
a jeho piipadné dal3i napojeni/vydstén...).

Rotaéni vyménik (ROV)

m kontrola stavu rotoru vyméniku (poskozeni lamel rotoru,
zaneSeni, poskozeni torznich tyci...)

m Odstranéni necistot z rotoru vymeéniku — ¢isténi se provadi
vysatim (Stétinovym prachovym néstavcem), stlacenym vzdu-
chem, pérou, nebo tlakovou vodou — €isténi je nutno provadét
s nejvétsi opatrnosti, aby nedoslo k mechanickému poskozeni
lamel rotoru rota¢niho vymeéniku.

m kontrola stavu a nastaveni (doléhdni) tésnéni rotoru,
obvodového i pficného

m kontrola volné otécivosti a hazivosti rotoru

m kontrola pohonu (kontrola zapojeni a dotaZeni kabell ve
svorkovnici) a napnuti femene

m kontrola zaneseni filtrl na strané piivodu i odvodu vzduchu

POZOR, pfi jakémkoliv odhaleni poskozeni, hazivosti rotoru,
nebo poruse pohonu rota¢niho vyméniku, vzdy kontaktujte
servis Remak a.s.
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Obrazek 44 — demontdz tlumica

Kontrola vyvijece pary
Veskeré predepsané kontroly jsou uvedeny v montéznich
pokynech prilozenych k vyvijeci. Postupujte dle t&chto pokyna:

¥ ro¢né nebo po 2500 provoznich hodinach: vyména
varnych valcd, kontrola stavu a tvaru hadic, kontrola utésnéni
distribu¢nich trubic v komore), kontrola dotaZeni elektrickych
spojl

DuleZité:

Elektrické zarizeni! Varny vélec vyvije¢e mize byt horky a ob-
sahovat vroucivodu. V pripadé tniku vody hrozi popéleni nebo
zasazeni proudem! Intenzita kontrol a Zivotnosti dilti se mohou
v z4vislosti na kvalité vody a pracovnich podminkach ménit.

Kontrola zvlh¢ovaciho systému s vostinami

m kontrola stavu vostin a eliminator( kapek

m kontrola stavu znecisténi vany

m kontrola stavu vodoinstala¢niho systému a systému dis-
tribuce vody k vostindm

m u cirkula¢nich systému kontrola funk&nosti plovaku

V pripadé znatelného znecisténi nebo zaneseni je nutno pro-
vést dikladné ocisténi celého systému. V piipadé zanesenf
nebo poskozeni vostin je nutnd jejich vymeéna.

Elektricky ohfiva¢

B POZOR, elektrické zafizeni! Pristup k zafizeni je mozny
pouze v odpojeném stavu od piivodniho napéti a po bezpe¢-
ném vychladnuti!

® POZOR, vinuti topnych téles je ostré a pfi doteku hrozi
poranéni!

 Kontrola zne¢isténi topnych spirél a jejiho okoli. Pfipadné
prachové necistoty je mozné odsat vysavacem.
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Nahradni dily, Likvidace a recyklace

Kontrola a dotazeni elektrickych spojti a kontrola stavu izo-
lace vodic¢l. Kontrola stavu topnych spirél se provadi mérenim
fazového odporu na privodnich svorkach.

Elektrické temperaéni ohfivace IBET
mechanicky stav ohfivace a topnych téles, Cistota povrchu
topnych spirdl, vné&jsiho povrchu a vnitfniho prostoru ohfivace
kontrola funk&nosti
kontrola bezpe¢nostniho a provozniho termostatu
dotaZzenivodi&l ve svorkovnicovych a Sroubovanych spojich

Tlumici kulisy

kontrola stavu tlumicich kulis, zejména neposkozeni
povrchu kasirované tkaniny

Odstranéni necistot a prachu z povrchu kulis — ¢isténi pro-
véadime vysavanim — pfi Cisténi, je nutné zamezit poskozeni,
protrzeni kasirované tkaniny.

kontrola upevnéni (Srouby) tlumicich kulis v sekci

V pfipadé potreby, Ize tlumici kulisy pfes odmontované
servisni panely a po odSroubovani Sroubl M6, vyjmout ze
sekce ven (viz obr. niZe).

Tlumici vioZzka (DV)

Kontrola stavu a tésnosti tlumici viozky

Odstranéni necistot — Cisténi provadét vysatim a otrenim
vihkou Gtérkou

Kontrola vodivého spojeni DV

Koncové prvky — Zaluzie, saci a vyfukovy nastavec
Kontrola stavu a upevnéni k jednotce
Citéni a ptipadné odstran&ni zachycenych hrubych negis-
tot z prostoru ochranné kryci miizky

Nahradni dily

Nahradni dily nejsou s jednotkou dodavéany. V piipadé potreby
Jje mozno potrebné nahradni dily objednat u firmy REMAK a.s.
nebo u jejiho regionéiniho distributora.

V objednévce uvedte vyrobni ¢islo jednotky nebo ¢islo zakazky
a specifikujte potrebné dily.

Na&hradni filtra¢ni viozky

Je moZné objednat jako celou sadu. Je nutné uvést typ filtru
(kapsovy, kompaktni...), velikost jednotky REMAK fady X a
pfislusnou tfidu filtrace. Typy jednotlivych viozek, ze kterych se
filtr sklddd, neni nutné uvadét. Slozeni filtracni stény (rozméry)
Jje uvedeno na Stitku pFislusné sekce.

Patrony aktivniho uhli

Patrony aktivniho uhlijsou navrzeny pro konkrétni sloZeni ply-
nG uréenych pro zachyt. Reaktivace uhli se provédiis patronou.
Aktivni uhli obsahujici toxické 1&tky, radioaktivni pfimési nebo
PCB neni mozno reaktivovat!

Nahradni varné valce

Velikost a mnoZstvi ndhradnich vélcl parniho zvih¢ovace je
z4visla na jeho typové velikosti. Doba vymény je zavisla na
tvrdosti vody a na provoznim rezimu.

Servis

Zaru¢ni a pozarucni servisni Ukony Ize objednat u firmy
REMAK a.s. nebo u jejiho regionélniho distributora.

Vyrobce mdZe servisem povéfit vy$kolené autorizované
servisni firmy. Jejich seznam je uveden na: www.remak.eu

Likvidace a recyklace

Informace k likvidaci v ostatnich
zemich mimo Evropskou unii
Dodrzujte prislu§né mistni, narodni
aregiondlni normy a predpisy o Zivotnim
prostredi a o likvidaci odpadu.

Pro uZivatele v zemich Evropské unie

Pri likvidaci dodrzujte smérnici ¢. 98/2008/EU a ji podrize-
nou smérnici ¢. 2012/19/EU, mistni, ndrodni a regionaini
normy a predpisy o Zivotnim prostfedi a o likvidaci odpadu.

Pro uzivatele z Ceské republiky

DodrZujte pfislusné mistni, ndrodni a regionalni normy
a predpisy o zivotnim prostiedi a o likvidaci odpadu. Likvi-
dace aktivniho uhli, které bylo uréeno pro zachyt toxickych
|atek, radioaktivnich pfimési nebo PCB je nutno likvidovat
dle platnych legislativ. Po skon&eni Zivotnosti jednotky
postupuijte v souladu se z&konem o odpadech ¢&. 541/2020
Sb., ve smyslu vyhl&sky ¢. 273/2021 Sb. (o podrobnostech
nakladani's odpady).

Klasifikace odpadt
dle vyhl&sky ¢. 8/2021 Sb. (o Katalogu odpad()

PouZity obal:
15 01 01 Kartonova krabice
(papirové a lepenkové obaly)
15 01 02 Polystyrénové vypIné baleni
(plastové obaly)
15 01 03 Paleta (drevéné obaly)
Vyrazené zafizeni a jeho &asti:
13 02 06 Odpadni motorové, pfevodové
a mazaci oleje (syntetické motorové,
prevodové a mazaci oleje)
16 01 17 Zelezné kovy
16 01 18 NeZelezné kovy
15 02 03 Filtra¢ni materidl
16 02 14 Vyrazena zafizeni
neuvedend pod ¢isly 16 02 09 az 16 02 13
16 02 15 Elektrosoucasti
(nebezpecné sloZky odstranéné z vyrazenych
zarizeni)
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A Déle je nutné respektovat pfislusné narodni
predpisy a nafizeni.

Wrobce si vyhrazuje prédvo zmén a dodatku dokumentu
v ddsledku technickych inovaci a legislativnich podminek bez
predchozich upozornéni.

Tiskové a jazykové chyby vyhrazeny.

Povoleni k opétovnému pretisku ¢i kopirovdni tohoto ,Ndvodu
na montdZ a obsluhu” (celku nebo jeho &dsti), musi byt obdr-
Zeno v pisemné formé od spolec¢nosti REMAK a. s., Zuberskd
2601, RoZnov pod Radhostém.

Tento,,Ndvod na montdZ a obsluhu”je vyhradnim viastnictvim
spolec¢nosti REMAK a. s.

Prdvo zmény vyhrazeno.

Datum vyddni: 22. 10. 2025

R-MAK

REMAK a.s.

Zuberské 2601, 756 61 Roznov pod Radhostém,
tel.. +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777,
email: remak@remak.eu, internet: www.remak.eu




