Statni zdravotni ustav
/ Srobéarova 42, 100 42 Praha 10, tel.: 267081111, fax: 267311236
/ Centrum hygieny prace a pracovniho lékarstvi
Narodni referen¢ni laborator pro prasnost a mikroklima
v pracovnim prostredi

Posudek ¢. 1.6/pos/19/14
Hygienické hodnoceni Sestavnych vzduchotechnickych jednotek REMAK rada X

Expertiza &. : SzU/3326/2019, EX
Objednavatel posudku: REMAK a.s., Zuberska 2601, 756 61 Roznov pod Radhostém
Vyrobce: REMAK a.s., Zuberska 2601, 756 61 Roznov pod Radhostém

Predmét posouzeni: Sestavné vzduchotechnické jednotky REMAK rada X

Pouzité podklady:

e  Technické podklady vyrobce REMAK a.s., v&. Navodu k montézi a obsluze a metodiky Cisténi
hygienickych vzduchotechnickych jednotek

e Test - certificate hygiene — conformity check of plate heat exchanger Hoval Type G, K, S, F,
Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen issued of 03.04.2019 (in accordance VDI
6022.1/2018, VDI 3803.1E/2018, DIN 1946.4/2018, ONORM H6021/2018, SWKI VA104-01/2019,
SWKI VA105-01/2015)

e Protokol o posouzeni shody typu evidenéni Cislo 12.250.867, pro Sestavné vzduchotechnické
jednotky REMAK fada X, vydany TUV SUD Czech s.r.o. dne 31. 05. 2019

e Stavebni technické osveédceni evidenéni ¢islo 11.901.497 pro Sestavné vzduchotechnické jednotky
REMAK fada X, vydany TUV SUD Czech s.r.o. dne 04. 04. 2019

e Technické listy a certifikaty uzivanych tésnicich materiald, praskovych barev, plasti a komponent
vzduchotechniky

e VDI 6022 Blatt 1/2018 Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerite

e RLT-RICHTLINIE 01 (Ausgabe Februar 2018) Algemeine Anforderungen an Raumlufttechnische
Gerite

e DIN 1946-4/2018 Raumlufttechnik — Teil 4: Raumluft-technische Anlagen in Gebauden und
Rdumen des Gesundheitswesens

e CSNEN 13053+A1/2011 Vétrani budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnoceni a provedeni
jednotek, prvki a ¢asti

e CSN EN 15780/2012 Vétrani budov — Vzduchovody — Cistota vzduchotechnickych zatizeni

Popis vyrobku:
Sestavné vzduchotechnické jednotky REMAK fFada X jsou ur¢eny pro komfortni vzduchotechniku a

klimatizaci jak standardnich, tak i ¢istych prostor s vysokymi naroky na vyménu vzduchu.
Vyrébi se ve tiech materialovych provedenich (pozinkovany ocelovy plech, lakovany pozinkovany plech,
nerezovy plech). Jsou slozeny ze sekci na spolecném ramu, jejich konstrukce zajist'uje tésnost celé jednotky.

Konstrukce jednotek je panelova, bezramova (panely sendvi¢ové konstrukce). Plast jednotek je z ocelovych
plechii s povrchovou tipravou zarovym zinkem DX51D+Z275+NAC s pfipadnou dalsi povrchovou tpravou
kontinualné nebo praskoveé nanasenym polyesterovym lakem. Jako izolaéni material sendvicovych panelt
plasté je pouzita mineralni vina. Vnéjsi i vnitini plast’ jednotek je zcela hladky, zarucujici svoji konstrukei
snadnou Cistitelnost. Z pouzitého tésnéni nedochazi k uvolfiovani jakychkoli latek, tésnéni je trvale elastické
a nenasakavé. Vany pro odvod kondenzatu jsou vyrobeny z nerezového plechu s podélnym i pfi¢nym
spadem, snadno pristupné a Cistitelné.

Vsechny komponenty jednotek REMAK fada X jsou dobre pristupné a/nebo vyjimatelné a snadno Cistitelné.
Jednotky lze osadit prihleditky a vnitinim osvétlenim pro vizualni kontroly za provozu bez nutnosti

otevirani - tim je zajiSténo trvalé hygienické oddéleni vnitinich ¢asti od vnéjsiho okoli.
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Zavér
Na zakladé uvedenych podkladi konstatujeme, ze Sestavné vzduchotechnické jednotky REMAK
rada X

spliiuji hygienické poZadavky

na tento typ vzduchotechnického zatizeni z materialového, konstrukéniho i provozniho hlediska a Ize je
pouzit k upravé vzduchu ve vSech typech prostoru podle udaji vyrobce.

Pro pouziti jednotek pro klimatizaci &istych prostor typu C dle CSN EN 15780 je tieba volit pouze jednotky
s deskovym rekuperatorem. V navrhu projektu vzduchotechniky je nutno zohlednit druhy stupeii filtrace a
pfipadné zvlh¢ovaci jednotky v hygienickém provedeni, oboji v zavislosti na pozadavcich vyplyvajicich pro
dany typ prostoru.

Ing. Zuzana
23.07.2019 ved. Narodni referen¢ni

/
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