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Переключатель скорости         RАВ90 
вентилятора 
 

 
Использование 

Простой трехскоростной переключатель вентилятора (0-I-II-III) 
 
RAB90… используется в системах отопления и охлаждения для задачи скорости 
вентилятора. Обычно используется в коммерческих, жилых и небольших промыш-
ленных зданиях. 
 
 

Оборудование Номер (ASN) 

Панель адаптер 120 х 120 мм для коробки 
4” х 4” 

ARG70 

Панель адаптер 96 х 120 мм для коробки 2” 
х 4” 

ARG70.1 

Аксессуары 

 
 Технические данные 
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Рабочее напряжение Макс. АС 250 В  
Частота 50 или 60 Гц  
 Уровень переключения при АС 250 В 6 (2) А 
Вес 0.12 кг  
Условия окружающей среды   
Работа согласно IEC 721-3-3   
Климатические условия класс 3К5  
Температура   -10...+50 °C  
Относительная влажность воздуха < 95%  
Степень загрязнения Нормальная, согласно стандарту EN60730  
 Транспортировка/хранение Согласно стандарту IEC 721-3-2 
 Климатические условия класс 2К3/1К3 
 Температура -20...+70 °C  
 Относительная влажность воздуха < 95% 
 Механические условия класс 2М2 
Соответствие стандарту СЕ    
Требования по низкому напряжению 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС  
 Стандарт продукта EN60730 
 Стандарт изоляции II для EN 60730 
 Степень защиты IP30 для EN60529 
Клемники для проводов 2 * 1.5 мм2 

или 1 * 2.5 мм2 

мин. 0.5 мм2 

 

 Цвет передней панели белый, NCS 50502-G (RAL 9003) 
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Устройство закрепляется на стене в специальной коробке либо непосредственно 
на стену. 

Пояснения 
 

Для проведения работ, устройство может открывать только специально обучен-
ный персонал (ОСТОРОЖНО: 250 В) 
Перед тем как открыть устройство, отключите питание. 
 
При монтаже, прикрепите сначала панель-держатель, затем повесьте переключа-
тель и произведите электроподключение. Затем прикрепите крышку и опломби-
руйте ее. 

 

Переключатель должен монтироваться на плоскую стену. 
Необходимо соблюдать местные требования по электробезопасности. 
 
Переключатель не требует обслуживания 
 
Корпус термостата изготовлен из пластика. 
 
 

Схемы подключения 

 
L Рабочее напряжение АС 250 В 
M1 3-х скоростной вентилятор 
N нейтраль 
N1 Комнатный термостат 
Q1 Выход управления I скоростью вентилятора, АС 250В  
Q2 Выход управления II скоростью вентилятора, АС 250В 
Q3 Выход управления III скоростью вентилятора, АС250В 
 

 
 

Размеры  
 
  
 Монтажная Пластина 
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