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На первый взгляд может показаться,  

что мы производители вентиляционной  

техники. Но мы считаем, что мы скорее  

СОЗДАТЕЛИ ЕДИНЕНИЯ. 

Уже около трех десятилетий мы объединяем 

поколения наших сотрудников, наилучших  

профессионалов  в отрасли,  

и проектировщиков в команду, преданную  

идее обеспечения качественной атмосферы  

на объектах. 

Команду, которая к ясно выраженным  

желаниям и потребностям прислушивается,  

а невысказанное старается предугадать  

и дать им ясное содержание, которым  

является индивидуальное решение  

каждого проекта.

КТО МЫ



Да, мы производим вентиляционную технику. 

Но прежде всего мы верим, что каждое 

наше устройство представляет собой 

совместными усилиями созданное уникальное 

произведение, которое исполнит своё истинное 

предназначение,

 

то есть объединение внутренней среды зданий 

с окружающей средой так, чтобы находящиеся 

внутри люди не были лишены ключевой части 

природы – КАЧЕСТВЕННОГО ВОЗДУХА. 

Таким образом, нашей главной  

целью является не только производить 

вентустановки. разумеется, мы не  

производим воздух, мы просто стремимся 

сделать так, чтобы в зданиях был доступ  

к высококачественному воздуху,  

в независимости от того, где они  

находятся и для чего служат.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ



РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ СРЕДЫ

Административные здания

Крытые бассейны

Чистые помещения

В крытых бассейнах, аквапарках или реабилитационных центрах 
с водными процедурами весьма непросто достичь снижения экс-
плуатационных затрат на приемлемый уровень и обеспечить 
длительный срок службы оборудования, главным образом, из-за 
коррозионной среды, в которой они эксплуатируются. Для этой цели 
в нашем распоряжении имеются установки в исполнении с особой 
внешней отделкой и специальными компонентами, включая специ-
ально разработанные и испытанные системы управления.
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К оборудованию, эксплуатируемому в чистых или, другими слова-
ми, гигиенических помещениях, например, операционных залах, 
лабораториях, фармацевтических предприятиях или заводах, 
производящих хай-тек материалы, предъявляются специфи- 
ческие и экстремальные требования к чистоте, возможности чистки  
и стабильности материалов. Для этих целей предлагаем абсолют-
но специфическое исполнение установок, отвечающее самым 
требовательным техническим и законодательным требованиям.

Принимая во внимание тот факт, что люди всё больше времени про-
водят в административных зданиях и качество рабочей среды непо-
средственно влияет на их комфорт и продуктивность, нашей главной 
целью является предлагать для этих помещений такие вентиляцион-
ные установки, которые обеспечат максимальное качество воздуха, 
минимизируют нагрузку от шума и оптимизируют эксплуатационные 
затраты.
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Жилой комплекс «Макаровский»,  
г. Екатеринбург

Международный детский центр 
“Артек”. Республика Крым

Детский БК. Лечебно-диагностический  
корпус, г. Комсомольск-на-Амуре

В процессе реконструкции международного детского центра “Артек” 2014-
2018 г.,  была осуществлена комплексная поставка систем вентиляции  
и кондиционирования воздуха на все корпуса. Вентиляцию в плавательном 
бассейне обеспечили специализированные вентиляционные установки для 
бассейновых помещений, в состав которых входит встроенный холодильный 
контур с функцией теплового насоса. Данные установки обеспечивают требу-
емый уровень комфортного пребывания людей в помещении и защиту кон-
струкции помещения за счет процессов ограничивающих повышающуюся  
влажность. Комфорт в помещениях обеспечивают  около 50 вентиляционных 
установок Aeromaster XP и Vento.

В процессе строительства детского больничного комплекса (2016-2020 г.), 
который включает в себя детскую поликлинику на 500 посещений в смену, 
лечебный корпус на 232 места и детское консультативное отделение была 
осуществлена поставка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
В рамках проектных  требований  установки выполнены в гигиеническом ис-
полнении. Поддержание микроклимата осуществляется по  двум параметрам: 
температуре и влажности. Многие установки имеют либо 100% собственное 
резервирование, либо резервирование вентилятора, в зависимости от требо-
ваний. На объект было поставлено 68 установок Aeromaster XP, 78 вытяжных 
канальных систем, промышленные и комфортные воздушно-тепловые завесы. 

Данный комплекс разделен на жилье класса “бизнес” и “элит”. Поставка 
вентиляционных установок Remak осуществлялась для жилья класса 
“элит” в 2018 г.. На картинке эти здания  можно идентифицировать, как ма-
лоэтажные,  расположенные непосредственно у воды (река “Исеть”). В по-
ставку входило 13 установок: модульные напольные установки  Aeromaster 
XP,  компактные  подвесные Aeromaster FP и компактные Cake, конструктив-
но выполненные по принципу “plug and play”. В зависимости от технических 
требований установки имеют в своем составе роторные и пластинчатые 
рекуператоры, осушители и увлажнители воздуха. Установки обеспечивают 
постоянное поддержание температуры и влажности воздуха в период от-
сутствия теплоносителя за счет альтернативного источника энергии.
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Общественные зданияВзрывоопасная среда

REMAK уже на протяжении десятилетий является надёж-
ным поставщиком сертифицированных решений для 
ATEX установок, где безопасность и надёжность являются 
основополагающими аспектами при выборе вентиляци-
онной техники.

Вне зависимости от того, идёт ли речь о крупных или малых тор-
говых центрах, театрах или, например, спортзалах, у нас всегда 
есть решение, позволяющее обеспечить высококачественную 
внутреннюю среду для посетителей и персонала при оптимальных 
затратах на эксплуатацию. Благодаря этому, наши установки под-
ходят и для зданий, обладающих сертификатом BREEAM или LEED.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ СРЕДЫ

Промышленная коррозионная среда

Для этого типа среды предлагаем установки в специальном исполне-
нии со степенью коррозионной стойкости, соответствующей классу 
до C5 согласно EN ISO 14713.
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Корпус Бенуа (Русский музей), 
г. Санкт-Петербург

Нижнекамскнефтехим.  
Республика Татарстан.

При реконструкции в 2016 году корпуса Бенуа Русского музея, по-
строенного в начале 20-го века,  для систем вентиляции предъявля-
лись специальные требования, которые отражались в поддержании 
точных температурно-влажностных параметров, необходимых для 
сохранения выставленных в залах произведений искусств таких 
авторов как Врубель,   Нестеров, Кустодиев, Кандинский и другие. Ми-
кроклимат в залах экспозиций обеспечивали установки AeroMaster 
XP c осушением и пароувлажнением, при помощи штатной системы 
автоматизации.

При строительстве Березняковской и Кочкаровской золотоизвлекательных фа-
брик в Челябинской области, входящих в группу компаний Южуралзолото, при-
менялись вентиляционные установки общеобменной вентиляции с особым 
требованием к корозионностойкой защите корпуса и элементов установок. Это 
связано с тем, что при золотоизвлечении применяются такие процессы,  как 
цианирование и  выщелачивание,  в которых используются  такие агрессив-
ные компоненты, как  соляная кислота и цианистый натрий. C 2014 г по 2018 г  
в рамках проекта строительства было поставлено  27 установок AeroMaster XP  
и AeroMaster Cirrus в специальном корозионностойком исполнении.
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В рамках реконструкции предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», одной 
из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимающей лиди-
рующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков  
в Российской Федерации, в течении 2016-2017 г. была осуществлена по-
ставка модульных вентиляционных установок AeroMaster XP, AeroMaster 
Cirrus, канальных систем Vento. Все оборудование поставлялось со штат-
ными системами  автоматизации. Особенностью поставляемого оборудо-
вания являлось  их взрывозащищенное исполнение согласно категории 
ExdIIBT4. Так же следует отметить, что многие установки были выполнены 
со 100% резервом своих функций, обеспечивая тем самым непрерывную 
бесперебойную эксплуатацию.

Березняковская и Кочкарская  
золотоизвлекательные фабрики.  
Челябинская область.
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ПРОДУКТОВЫЕ линейки
модульные установки

управление

Модульные установки AeroMaster Cirrus предназначены для расхода воздуха от 12500 до 99500 м3/ч; при применении 
установок, соответствующих требованиям ErP 2018, верхний предел мощности составляет около 63000 м3/ч. Установ-
ки предназначены для крупных торговых, административных, промышленных, спортивных и других общественных 
объектов. Могут быть также поставлены в исполнении для наружной среды. Множество опциональных компонентов 
позволяет оптимально спроектировать установку в зависимости от потребностей конкретного проекта. Многослойный 
корпус, основанный на уникальной конструкции самонесущих пластинчатых панелей, обеспечивает исключительную 
механическую стабильность и герметичность, также как и высокий уровень теплоизоляции и подавления шума.

Модульные установки AeroMaster XP в настоящее время являются главным продуктовой линейкой, охватывающей 
диапазон расхода воздуха от 1500 до 28000 м3/ч; при применении установок, соответствующих требованиям ErP 2018, 
можно достичь мощности около 20000 м3/ч. Также, как AeroMaster Cirrus, и установки AeroMaster XP находят широкое 
применение. Кроме того, предлагаем их в специальном исполнении, например, установки для чистых помещений и 
медицинских учреждений, бассейнов, объектов с повышенными требованиями к антикоррозионной защите и в ATEX 
исполнении. Во всех этих вариантах установки AeroMaster XP отвечают всем требованиям действующих технических 
норм. Проработанная самонесущая многослойная конструкция корпуса (включая исполнение для наружной среды) 
обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, подавление шума, герметичность и механическую стабильность. Широкий 
ассортимент компонентов и встроенных частей позволяет проектировать и поставлять высокоэффективное оборудова-
ние с конструкционной, эксплуатационной и энергетической точки зрения.

Сборные потолочные установки AeroMaster FP предназначены для расхода воздуха от 1000 до 4000 м3/ч, для установок, 
соответствующих требованиям ErP 2018, верхний предел мощности составляет около 2600 м3/ч. Установки предназна-
чены для монтажа внутри объектов, и благодаря их низкой высоте и доступу с нижней стороны для сервисного обслужи-
вания подходят для монтажа в подвесные потолки. Многослойная конструкция корпуса обеспечивает исключительную 
теплоизоляцию, подавление шума, герметичность и механическую стабильность.

Новую вентиляционную установку REMAK серии X можно разместить в каждом здании – благодаря комбинации 

поперечных сечений секций с расходом воздуха от 1000 до 30000 м3/ч (для установок, отвечающих требованиям ErP 

2018, составляет 30000 м3/ч), разборной и легкой бескаркасной конструкции и длине под заказ. Приточно-вытяжную 

установку можно создать из двух поперечных сечений секций – например приток можно расчитать в квадратном 

сечении и вытяжку в прямоугольном сечении. Таким образом, общее количество вариантов практически не ограничено.
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компактные установки

канальные установки

оборудование для 
децентрализованной 

вентиляции

Компактные установки CAKE предназначены для расхода воздуха от 400 до 3600 м3/ч. Обору-
дование предназначено для установки в широком спектре коммерческих объектов, быстрый 
монтаж обеспечивается благодаря так называемому Plug & Play исполнению. В основном ис-
полнении также соответствуют требованиям, предъявляемым к вентиляции чистых помещений. 
Несмотря на то, что речь идёт о компактных установках, они характеризуются вариабельностью 
решения, включая боковое исполнение, выбор места размещения всасывающих и выпускных от-
верстий или встроенный охладитель. Установки также отличаются бескомпромиссным качеством 
обработки и максимальной возможной энергетической эффективностью. Оригинальная много-
слойная конструкция корпуса обеспечивает исключительную теплоизоляцию, подавление шума, 
герметичность и механическую стабильность.

Канальные установки серии Vento - это оптимальное решение для нетребовательных проектов 
с диапазоном расхода воздуха от 250 до 10000 м3/ч. Мы являемся одними из немногих произ-
водителей на рынке, которые предлагают и для этих установок пластинчатые рекуператоры, 
соответствующие требованиям ErP, максимальный расход воздуха для решения, соответству-
ющего требованиям ErP 2018, составляет около 5500 м3/ч. Модульная конструкция позволяет 
в максимальной степени приспособить установку к сложным планировочным условиям при ре-
конструкциях и достройках. Большим преимуществом этих установок является, кроме прочего, 
короткий срок поставки благодаря складским запасам.

Наряду с вентиляционными установками предлагаем также оборудование для децентрализо-
ванной вентиляции, например, комфортные дверные завесы серии C и D, предназначенные для 
ресторанов, торговых или административных объектов, а также промышленные завесы для мон-
тажа над воротами серии P. Кроме того, в нашей производственной программе имеются каналь-
ные и крышные вентиляторы. К преимуществам этих наших продуктов относится, кроме прочего, 
короткий срок поставки благодаря складским запасам, в том числе и вентиляторов, предназна-
ченных для установки во взрывоопасной среде (ATEX) или вентиляторов с EC двигателями.

VCS – это компактный блок 
управления для децентрализо-
ванного регулирования и управ-
ления системой кондициониро-
вания. Обеспечивает высокую 
надёжность и безопасность ра-
боты устройства. Обеспечивает 
возможность лёгкого управле-
ния, включая визуализацию ра-
бочего состояния.



sestavné jednotkyМОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
REMAK X
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
REMAK X
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Механическая стабильность D1(M)

Неплотность коробки L1(M), L2(R)
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Теплоизоляция T2(M)

Фактор тепловых мостов TB3(M)

ПАРАМЕТРЫ корпуса (согласно EN 1886)



портфолио12
ecoDESIGN 2018

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
aeromaster cirrus
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
aeromaster cirrus

МОЩНОСТЬ

Механическая стабильность D1(M)

Неплотность коробки L1(M)

Неплотность между фильтром и рамой < 0,5% (F9)

Теплоизоляция T3(M)

Фактор тепловых мостов TB3(M)
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aeromaster xp

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
aeromaster xp

МОЩНОСТЬ

ПАРАМЕТРЫ корпуса (согласно EN 1886)
Механическая стабильность D2(M)

Неплотность коробки L1(M), L3(R)

Неплотность между фильтром и рамой < 0,5% (F9)

Теплоизоляция T4(M)

Фактор тепловых мостов TB3(M)
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МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ecoDESIGN 2018

aeromaster FP
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
aeromaster fp

МОЩНОСТЬ

ПАРАМЕТРЫ ОБОЛОЧКИ (согласно EN 1886)
Механическая стабильность D1(M)

Неплотность коробки –

Неплотность между фильтром и рамой –

Теплоизоляция T3(M)

Фактор тепловых мостов TB2(M)

Расход воздуха [м3/ч]

ряд

ErP 2018 BVU (PHEX)
Макс. расход воздуха

4.0

2.7

0 500 1.000 1.500 3.000 3.500 4.0002.000 2.500 4.500
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КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ
cake

ecoDESIGN 2018
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
cake

МОЩНОСТЬ

ПАРАМЕТРЫ корпуса (согласно EN 1886)
Механическая стабильность D1(M)

Неплотность коробки L1(M)

Неплотность между фильтром и рамой < 0,5% (F9)

Теплоизоляция T2(M)

Фактор тепловых мостов TB2(M)

ряд

Расход воздуха [м3/ч]
350 850 1.350 1.850 2.350 2.850 3.8503.350

VZ-7
VZ-6
VZ-5
VZ-4
VZ-3
VZ-2
VZ-1
VR-7
VR-6
VR-5
VR-4
VR-3
VR-2
VR-1
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КАНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
vento

ecoDESIGN 2018



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
vento

ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ HRZ

МОЩНОСТЬ

Расход воздуха [м3/ч]

ряд

ErP 2018 BVU (PHEX)
Макс. расход воздуха

0

100-50

90-50

80-50

70-40

60-35

60-30

50-30

50-25

40-20

30-10

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Типоразмер Обозначение рекуператора Расход воздуха [м3/ч] КПД [%] 
90-50 
100-50

 HRZT 121-100 / 4Z / ... 5000 76

80-50  HRZT 121-90 / 6S / ... 4110 77
70-40  HRZT 71-80 / 7Z / ... 2880 78
60-35  HRZT 61-80 / 6S / ... 2160 76
50-30  
60-30

 HRZT 61-60 / 0S / ... 1810 75

40-20  HRZT 51-35 / 9Z / ... 760 73
30-15  HRZT 21-30 / 3S / ... 330 78
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Комфортные и промышленные завесы
doormaster
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
doormaster

ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА

Рекомендуемая 

монтажная 

высота: 

2,2 ~ 2,5 m

ДЛИНА ЗАВЕС

1 m

1,5 m

2 m

ДЛИНА ЗАВЕС

2,5 m
П

ри
 т

ем
пе

ра
ту

ре
 в

оз
ду

ха
 2

0°
C

Расстояние 
от завесы  

(m)

Макс.  
скорость  
потока (m/s)

П
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ем

пе
ра

ту
ре
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оз

ду
ха

 2
0°

C

Рекомендуемая 

монтажная 

высота: 

2,4 ~ 3,0 m

1 m

1,5 m

2 m

ДЛИНА ЩЕЛИ

2 m

2,5 m

3 m

3,5 m

4 m

Монтаж с пределом 

досягаемости: 

2,0 ~ 4,0 m

DoorMaster C

DoorMaster D

DoorMaster P

Расстояние 
от завесы  

(m)

Макс.  
скорость  
потока (m/s)
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ВЕНТИЛЯТОРЫ
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КАНАЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ RO

КАНАЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ RE

КРЫШНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ RF

С универсальным применением, 
от простых вентиляционных уста-
новок по сложные системы конди-
ционирования для комплексной 
подготовки воздуха. Идеальным 
решением в каждом случае яв-
ляется их поставка в комбинации  
с другими элементами канальной 
системы Vento, которые гарантиру-
ют взаимную совместимость и сба-
лансированность параметров.

КАНАЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ RP

Подходят, главным образом, для 
несложного вентиляционного обо-
рудования. Благодаря откидной 
панели (с рабочим колесом), при-
меняемой в вентиляторах малых 
размеров, эти вентиляторы иде-
ально подходят для применения, 
например, в кухонных вытяжках, где 
предполагается высокая степень 
загрязнения от жира и необходи-
мость частой чистки.

Служат для применения в систе-
мах с высокой степенью регуляции 
мощности в процессе работы зна-
чительной части оборудования на 
пониженную мощность, где в мак-
симальной степени проявляются 
выгоды применяемых EC двигате-
лей. Интегрированная электроника 
также упрощает монтаж и уход (нет 
необходимости во внешнем сило-
вом регуляторе мощности).

Служат для вентиляции многоквар-
тирных домов, мастерских, произ-
водственных цехов, ресторанов 
и других объектов с плоской и на-
клонной крышей. Предлагаем вен-
тиляторы, которые сконструирова-
ны для установки и подключения к 
общей сети в панельных домах или 
к вентиляционным трассам с выхо-
дом на крышу объекта.

Макс. расход воздуха
ряд RP
ряд RO
ряд RE
ряд RF

V – расход воздуха (м3/ч)

∆p
  –

 с
та

ти
че

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е 
(п

а)
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МОБИЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Мобильное приложение REMAK слу-
жит для основного управления и мо-
ниторинга блоков управления VCS 
с помощью мобильного устройства 
(телефона, планшета) на базе ОС 
Android

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ VCS
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ

Блок управления располагает не только всеми необходимыми функциями для высоко-
качественной регуляции, но и дополнительными функциями, позволяющими достичь 
экономии энергии. Например, регулирование оборотов вентилятора в зависимости от 
содержания CO2 (качества воздуха), ночное охлаждение (freecooling) и другие. Кроме 
прочего, существует возможность подключения к вышестоящей системе в зависимо-
сти от потребностей заказчика Modbus TCP/IP или RTU, BACnet/IP, LON.

Качественная вентиляционная установка вряд ли сможет хорошо служит пользовате-
лю без высококачественной системы регулирования. Только в комбинации с ней можно 
достичь требуемого финального качества и удовлетворения потребностей заказчика. 
Система управления основана на регуляторе Siemens и укомплектована надёжным мо-
бильным приложением, служащим для удалённого управления системой, которое было 
оттестировано в швейцарской лаборатории TZB (Siemens) и отлажено при многолетней 
практике и с учётом опыта компании REMAK.

НАДЁЖНОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Веб-интерфейс SCADA, предназначенный для визу-
ализации и сбора данных, служит для интуитивного 
и комфортного управления всеми параметрами воз-
духа. Это инструмент, служащий для наблюдения за 
ходом оборудования и его оптимизации и визуализа-
ции, содержит наглядный перечень неисправностей 
и историю, наглядные настройки временных планов 
и календарей, и позволяет осуществлять настройку 
и оптимизировать ход установок при помощи трен-
дов. Пульт управления HMI@Web в свою очередь 
обеспечивает доступ ко всем точкам данных.

НАРУЖНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Блок управления размещается в специальной коробке для наружного применения или 
в специальной секции вентиляционной установки. В этой коробке или специальной 
секции вентиляционной установки также могут быть размещены частотные преобра-
зователи. Коробка обычно оснащается отоплением и принудительной вентиляцией, 
служащей для её охлаждения. Тем не менее, можно выбрать и другие принадлежности, 
например, сервисную розетку, освещение и т.д.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Ротационные теплообменники достигают 

90% КПД при обратном получении тепла и 

влажности. Для оптимизации решения при-

меняем регенераторы с разной высотой вол-

ны. Кроме традиционного теплообменника 

из алюминиевой фольги, предлагаем также 

сорбционный ротор с уникальным слоем, 

состоящим из молекулярного сита. Этот 

сорбционный тип ротора в течение всего 

года обеспечивает высокий КПД переноса 

влажности, минимизацию риска обледене-

ния теплообменника и снижение переноса 

пыли (VOC).

В вентиляционных системах, в которых не-

обходимо минимизировать контаминацию 

приточного воздуха вытяжным воздухом, 

пластинчатые теплообменники, достига-

ющие КПД 90% при обратном получении 

тепла, являются идеальным решением. При-

меняем как противоточные, так и перекрёст-

ные типы. Эти теплообменники предлагаем 

также в исполнении с высокой коррозион-

ной стойкостью, которая достигается бла-

годаря применению пластин с эпоксидным 

покрытием. Защита от замерзания теплооб-

менника обеспечена посредством интегри-

рованного байпаса.

Благодаря непрерывной инновации наше-

го ассортимента, предлагаем вентиляторы 

с максимальным КПД на рынке – до 79%. 

Кроме вентиляторов со свободным рабочим 

колесом, поставляем и вентиляторы со спи-

ральным корпусом и ремённой передачей, 

а также в исполнении с резервным двигате-

лем. Применяем вентиляторы как с AC, так 

и с EC двигателями. Некоторые из нами при-

меняемых двигателей достигают максималь-

ного КПД согласно EN 60034-30-1, конкретно 

класса IE5.

Для обеспечения нагрева или охлаждения 

воздуха применяем пластинчатые тепло-

обменники или электрические нагреватели. 

Стандартное исполнение пластинчатых те-

плообменников - с медными трубками и алю-

миниевыми пластинами, в качестве материа-

ла для коллекторов применяется либо медь 

(в испарителях), либо сталь с защитным по-

крытием (в водяных теплообменниках). Те-

плообменники также доступны в целом ряде 

исполнений из различных материалов, обе-

спечивающих их коррозионную стойкость.

РЕГЕНЕРАТОРЫ РЕКУПЕРАТОРЫ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТЕПЛООБМЕННИКИ

aeromaster



Установки можно оптимизировать, укомплектовывая их различными принадлежностями, выбирая различные размеры и уровень цен.
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Фильтрация воздуха - это одна из основных 

задач вентиляционной установки. Различ-

ные требования к качеству фильтрации ре-

шаем посредством широкого ассортимента 

доступных фильтров. В нашем ассортименте 

имеются фильтры рамочные, карманные, 

компактные, жировые или с активным углём. 

У нас имеется опыт с ионизаторами воздуха 

или HEPA фильтрами. Широк также спектр 

применяемых классов фильтрации от само-

го низкого G3 по класс ультратонкой очистки 

U15.

Вентиляционные установки с интегрирован-

ной системой охлаждения существенным 

образом упрощают и сокращают время мон-

тажа системы охлаждения на стройке. Глав-

ным элементом нами применяемой системы 

являются высокоэффективные, надёжные 

и не требовательные к техобслуживанию 

scroll компрессоры. Кроме компрессоров 

с регуляцией типа ON/ OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), 

применяем также компрессоры с плавной 

регуляцией мощности. Компрессоры также 

укомплектовываем системой управления, 

оптимизирующей их эксплуатацию.

Для достижения эффективной регуляции 

мощности вентиляторов и защиты от замер-

зания регенераторов обратного получения 

тепла и влажности применяем высокоэф-

фективные и надёжные частотные преоб-

разователи Danfoss FC 101 или Micro drive со 

степенью защиты IP21 или IP54 (возможна 

поставка с другой степенью защиты в зави-

симости от требований заказчика). В целях 

быстрого и простого введения в эксплуата-

цию всегда поставляем преобразователи  

с настроенной конфигурацией, что не быва-

ет стандартом у других производителей.

С вентиляционными установками обычно 

поставляем и принадлежности, необходи-

мые для их эксплуатации и регулирования, 

например, смесительные узлы, являющиеся 

неотъемлемой частью водяных теплообмен-

ников. Эти узлы состоят из насоса (Grundfos), 

трёхходового клапана (ESBE) и сервоприво-

да (Belimo). Для сборки смесительных узлов, 

в зависимости от их размера, применяются 

либо болтовые, либо (в случае узлов боль-

ших размеров) фланцевые соединения.

ФИЛЬТРЫ ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

В зависимости от нужд заказчика составим установки из широкого ассортимента компонентов и принадлежностей.
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РЕФЕРЕНЦИИ

Бизнес центр “Кристалл”,  
г. Санкт-Петербург

В Московской области, в г. Оболенск  в 2018 г. построен новый 
завод по производству твердых лекарственных форм АО «ФП 
«Оболенское». Интересной особенностью агрегатов, обеспе-
чивающих внутренний микроклимат в самых требовательных 
производственных зонах (для чистых помещений), является 
использование вентиляторов со свободным рабочим колесом 
и требуемым статическим давлением до 2750 Па и регенера-
тивных сорбционных осушителей воздуха. Общий объем по-
ставки составлял 77 установок, с производительностью свыше 
600 тыс. м3/ч.

В конце 2015 года в селе Автуры в торжественной обстановке 
главой республики была открыта мечеть имени Бамат-Гирей-
Хаджи Митаева. Системы вентиляции и кондиционирования, 
обеспечивающие воздухообмен в помещениях, имеют в сво-
ем составе пластинчатый рекуператор, водяной нагреватель 
и фреоновый охладитель. Установки выполнены с особым 
требованием к низким акустическим параметрам. Приточно-
вытяжные установки Aeromaster XP обеспечивают воздухопро-
изводительность 44000 м3/ч.
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В 2019 году введен в эксплуатацию бизнес центр “Кристалл”, 
вентиляцию в котором обеспечивают установки Remak. 
Это приточные, приточно-вытяжные и вытяжные установки 
Aeromaster XP, Aeromaster Cirrus, Vento.  Установки используют 
утилизацию тепла за счет роторных рекуператоров. Особенно-
стью некоторых систем было то, что они были выполнены для 
наружного ( атмосферного) применения (установлены на кров-
ле) и были окрашены в специальный цвет, соответствующий 
основному цвету фасада здания. Управление установками про-
исходит за счет штатной системы КИПиА.

Мечеть имени Бамат-Гирей-Хаджи   
Митаева, с. Автуры,  
Чеченская республика. 

АО«Фармацевтическое предприятие  
«Оболенское», г. Оболенск (Моск. обл.)
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Стадион “Лужники”,   
г. Москва

В соответствии с распоряжением правительства РФ №105-р об 
утверждении  программы  деятельности федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский институт» на 2018–2022 годы, 
среди прочего были определены следующие объекты строи-
тельства: Экспериментальный комплекс биологических моделей 
(Виварий);Центр доклинических испытаний радиофарм-препара-
тов и средств медицинского назначения; Центр доклинических 
исследований. Поставленные вентустановки обеспечивали специ-
альный микроклимат и бесперебойную эксплуатацию. В рамках 
проекта были поставлены 29 установок Aeromaster XP и Cirrus.

Торговый центр “Большой мебельный  
базар”, г. Оренбург
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Одним из главных значимых событий нашей страны в 2018 
году стал проведенный в России чемпионат мира по футболу. 
С особой гордостью хочется отметить применение оборудова-
ния Remak при строительстве главной футбольной арены чем-
пионата - стадиона Лужники. Основное требование к поставке, 
естественно помимо качества и надежности, заключалось  
в необходимости обеспечить  ее короткий срок при достаточ-
но  большом объеме оборудования. Основные характеристики 
поставленного оборудования: Количество поставленных венту-
становок - более 300 шт, общий объем воздухообмена - более 
1 млн. м3/ч.

Особенностью проектирования систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха данного объекта было 
то, что в качестве теплоносителя использовался при-
родный газ. Общий воздухообмен в центре обеспе-
чивает 6 установок Aeromaster XP c воздухопроизво-
дительностью  91600 м3/ч. Кроме нагрева воздуха, 
вентустановки обеспечивают и центральное охлаж-
дение, то есть в комплексе поддерживают постоян-
ную температуру воздуха, посредством системы ав-
томатизации. Объект введен в эксплуатацию в 2018 г.
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